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1. Aufgabenstellung

Die Stadtvertreter der Stadt Pasewalk haben am 14.05.2009 fiir einen nordlich des Stolzenburger
Weges gelegenen Bereich die Aufstellung des Bebauungsplans Nr.  30/09
IndustriegewerbegroBstandort Pasewalk, 1. Bauabschnitt“ gemil § 2 BauGB beschlossen.
Im Februar 2011 wurden Anderungen bei der Zufahrt zum B-Plangebiet und bei der Wegefiihrung
der offentlichen Verkehrsflichen im Planungsgebiet vorgenommen.
Das schalltechnische Gutachten beriicksichtigt diese Anderungen.
Die entsprechend der Rahmenplanung fiir diesen Bereich vorgesehene Entwicklung beinhaltet die
»planungsrechtliche Aktivierung“ der Flachen des eingeschrankten Gewerbegebietes nordlich von
Franzfelde (13,5ha) sowie der anschlieBenden Gewerbe- und Industriegebietsflichen (36,5 ha), der
Teil der Siedlung nordlich des Stolzenburger Weges ist als Mischgebiet (MI) festzusetzen /6/.
In der stiddtebaulichen Planung sind nach § 50 BImSchG /1/ die fiir bestimmte Nutzungen
vorgesehenen Flachen so zuzuordnen, dass schidliche Umwelteinwirkungen auf ausschlieBlich oder
uiberwiegend dem Wohnen dienende Gebiete sowie auf sonstige schutzbediirftige Gebiete soweit wie
moglich vermieden werden /2/.
Wenn die Abstinde zwischen dem geplanten Industrie- oder Gewerbegebiet und den
schutzbediirftigen Gebieten nicht ausreichend fiir die Sicherstellung dieses Larmschutzes sind, muss
es in Teilflichen untergliedert werden, fiir die die zuldssigen Emissionen durch Festsetzung von
Gerauschkontingenten begrenzt werden /2/.
Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ist ein schalltechnisches Gutachten zu erstellen, das
folgendes prognostiziert und bewertet:

e Festsetzung von Gerduschkontingenten in Form von immissionswirksamen flaichenbezogenen

Schallleistungspegeln (IFSP) fiir die gewerblichem Baugebiete innerhalb des B - Plangebietes
Nr. 30/09 zum Schutz der Nachbarschaft vor schadlichen Larmeinwirkungen.

Bei der Festsetzung der Gerduschkontingente ist die Vorbelastung der schutzbediirftigen
Nachbarschaft mit Gewerbelarm durch Gewerbeanlagen, die au8erhalb des Plangebietes und die im
Plangebiet anséssig sind und deren Emissionen immissionsrelevant sind, zu beriicksichtigen.
Weiterhin ist zu beriicksichtigen, dass bei einer Erweiterung des , Industriegewerbegrof3standortes
Pasewalk nach Nordost ein bestimmtes Gerduschkontingent mit Bezug auf die Larmbelastung der
Wohnbebauung am Marienhofer Weg reserviert werden muss.
Die Wertung der Gerduschbelastung erfolgt aus dem Vergleich der entsprechend der DIN 18005,
Teil 1 /2/, nach der TA Larm /4/ berechneten Beurteilungspegel mit den Orientierungswerten nach
Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1 /3/. Die Vorbelastung der Immissionsorte mit Gewerbelarm wird
ebenfalls nach der TA Larm /4/ ermittelt und beurteilt.
Das Sachverstiandigenbiiro Dr. Degenkolb fiir Larmschutz und Umweltmanagement ist als Messstelle
fir Emissionen und Immissionen von  Gerduschen nach §§ 26, 28 des
Bundesimmissionsschutzgesetzes fiir das Land Mecklenburg-Vorpommern zugelassen und damit
anerkannt als Sachverstindige fiir oben angefiihrte Untersuchungen.

2. Lage des B-Plangebietes und planungsrechtliche Festsetzungen

Das zu beplanende Gebiet liegt an der westlichen Stadtgebietsgrenze der Stadt Pasewalk (Ortslage
Franzfelde) am Stolzenburger Weg (KreisstraBe K 7), ca. 3km von der Pasewalker Innenstadt
entfernt.

Das Bebauungsplangebiet hat eine GroBe von rund 57,4 ha. Es wird im Siiden durch den
Stolzenburger Weg begrenzt, im Norden durch die nordlichen Grenzen der Flurstiicke 18 und 36/1,
im Westen durch die westliche Grenze des Flurstiicks 17/1 und im Osten durch die 6stliche Grenze
des Flurstiicks 44/1.

Die Planzeichnung des B — Plans 30/09 (Entwurf, Stand Februar 2011 /7/) zeigt das Bild 1.
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Bild 1: Planzeichnung B — Plan 30/09 (Entwurf, Stand Februar 2011 /7/)
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Das Plangebiet ist zum iiberwiegenden Teil unbebaut und wird landwirtschaftlich genutzt. Lediglich
im siidlichen Teil des Plangebietes stehen einige eingeschossige Wohngebdude der Ortslage
Franzfelde (im B - Plan als MI — Gebiet ausgewiesen). Siidlich des Stolzenburger Weges stehen
weitere Wohngebdude der Ortslage Franzfelde sowie, weiter westlich, das Gelinde des im Bau
befindlichen Kompetenzzentrums fiir Flugzeugbau- und -entwicklung. Die Start- und Landebahn des
Flugplatzes liegt ca. 700m siidlich der Siidgrenze des Plangebietes.
Die Hohenlinien verlaufen im B —Plangebiet in Richtung NNO — SSW, wobei der Scheitel am
Schnittpunkt der drei Teilflichen GE 1 / GE 2.1 und GE 2.2 bei 35,4m . HN liegt. Nach Westen
fallt das Gelande bis auf 25 m 4. HN ab nach Osten bis auf ca. 32 m und nach Norden ist ein leichter
Anstieg bis auf ca. 37m.
Das Plangebiet ist (ohne MI Gebiet) in fiinf Teilflichen gegliedert, wobei das Gewerbegebiete GE 1
wegen seiner Lage zum MI — Gebiet und der siidlich des Stolzenburger Weges gelegenen
Wohnbebauung als ,eingeschrinktes Gewerbegebiet’” (GE), zwei als Gewerbegebiete (GE) und zwei
als Industriegebiete (GI) geplant sind, deren Spezifika die Tabelle 1 ausweist.
Das FlachenmaB ist definiert als 10 log (S/Sy) in dB mit

S ... Flache in m?
So ... Bezugsfliche 1m2
Baugebiet Flache innerhalb Flichenmal
der Baugrenze in dB
in m?
GE 1 104 357 50,19
GE 2.1 150.656 51,78
GE 2.2 35.558 4551
GI1 114.797 50,60
GI2 45.133 46,55

Tabelle 1: Teilflichen des B — Plangebietes, Entwurf Februar 2011 (GE — und Gl — Flichen)
Anmerkung: Flichenangabe bezieht sich auf die Fliche innerhalb der Baugrenze des Baugebietes.

3. Grundlagen und Berechnungsverfahren

3.1 Gesetzliche und verwaltungsrechtliche Grundlagen

Gesetzliche und verwaltungsrechtliche Grundlagen sind

Das Bundesimmissionsschutzgesetz BImSchG /1/,

DIN 18005, Teil 1 /2/,

Beiblatt 1 zu DIN 18005, Teil 1/3/,

TA Larm /4/,

DIN ISO 9613-2 /5/.

Im Rahmen der schalltechnischen Bewertung von Bauleitplinen sind auf Anwendung der DIN
18005, Teil 1 /2/, gestiitzte Nachweise zur Einhaltung der Orientierungswerte nach Beiblatt 1 zu
DIN 18005 /3/ zu erbringen. Da die Ermittlung der Schallimmissionen nach DIN 18005, Teil 1, nur
sehr vereinfacht erfolgt, wird fir die genaue Berechnung auf die einschldgigen Rechtsvorschriften
und Regelwerke verwiesen /2/.

3.2 Prognosemodell

Die Berechnungen werden rechnergestiitzt durchgefithrt. Dem Berechnungs- und Auswertemodell
liegt ein kartesisches Koordinatensystem (Gaul3 - Kriiger, Erdellipsoid von Bessel, 3° - Meridian —
Streifensystem), abgegriffen von der topographischen Karte TK 10 (Landesvermessungsamt
Mecklenburg — Vorpommern 1998), zugrunde. Die z - Koordinate ist gleich der Normalhohe,
bezogen auf HN.
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Die Berechnung der an den maBgeblichen Immissionsorten verursachten Larmimmissionen erfolgt
nach dem Verfahren , detaillierte Prognose (DP)“ der TA Larm /4/. Die Schallausbreitungsrechnung
folgt der DIN ISO 9613-2 /5/.

Der Beurteilungspegel Lr fiir die Beurteilungszeit Tr wird nach folgender Gleichung berechnet /5/:

N 0.1(L Acqj~ C met + KTj+KLj + KRj)
Li=10log[ I/T, £ T; 10 in dB(A);
Mit
Tr Beurteilungszeit,
tags: 06.00 — 22.00 Uhr,
nachts: 22.00 — 06.00 Uhr.

Tags gilt eine Beurteilungszeit von 16 Stunden, malB3gebend fiir die Nacht ist die volle Nachtstunde
mit dem hochsten Beurteilungspegel.
Laeq der dquivalente Dauerschallpegel (Schalldruckpegel) nach DIN 45641 wihrend
der Beurteilungszeit Tr am Immissionsort IP,
Cne  Meteorologische Korrektur nach DIN ISO 9613-2,
KT  Zuschlag fur Ton- und Impulshaltigkeit (0 dB, 3 dB oder 6 dB)
Ky Impulszuschlag (0 dB, 3 dB oder 6 dB) bei Prognosen, bei Messungen
Ki= Larteqj~ Lacqj.
KR Zuschlag fir Tageszeiten mit erhohter Empfindlichkeit in der Teilzeit T; fiir
Immissionsorte aulerhalb von Gebauden
in allgemeinen und reinen Wohngebieten, Kleinsiedlungsgebieten, in Kurgebieten, fiir
Krankenhiuser und Pflegeanstalten

an Werktagen 06.00 — 07.00 Uhr,
20.00 — 22.00 Uhr.
An Sonn- und Feiertagen 06.00 — 09.00 Uhr,

13.00 — 15.00 Uhr,
20.00 — 22.00 Uhr.
Der Zuschlag betragt 6 dB.
Fiir die Berechnungen wird die Ausbreitungssoftware IMMI, Version 2010 vom 16.08.2010 der Fa.
Wolfel genutzt, die den oben genannten Anforderungen nachkommt.
Die Ergebnisse der Berechnung gelten fiir
e Mittlere Temperatur 10° C, Luftfeuchte 70%,
e Mitwind — Wetterlage (C.ee = 0 dB(A)),
e Bodenfaktor G=0,3.

4. Immissionsorte und Orientierungswerte nach DIN 18005

Als Vorhaben im Rahmen der stadtebaulichen Planung ist der Schallschutz nach der DIN 18005 zu
bewerten. Im Beiblatt 1 zu DIN 18 005, Teil 1 /3/, sind fur die ,,angemessene Beriicksichtigung des
Schallschutzes in der stiddtebaulichen Planung“ Orientierungswerte aufgefiihrt. lhre Einhaltung
oder Unterschreitung ist wiinschenswert, um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes oder
der betreffenden Baufliche verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Lirmbelastungen
zu erfiillen.”

Nach DIN 18005, Beiblatt 1 /3/ sind folgende Orientierungswerte festgelegt:
a) Bei reinen Wohngebieten (WR)

tags: 50 dB (A)

nachts: 40 dB (A) bzw. 35 dB (A).
b) Bei allgemeinen Wohngebieten (WA)

tags: 55dB (A)

nachts: 45 dB (A) bzw. 40 dB (A).
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e) Bei Dorfgebieten (MD) und Mischgebieten (MI)

tags: 60 dB (A)

nachts: 50 dB (A) bzw. 45 dB (A).
f) Bei Kerngebieten (MK) und Gewerbegebieten (GE)

tags: 65 dB (A)

nachts: 55 dB (A) bzw. 50 dB (A),
g) Bei sonstigen Sondergebieten, soweit sie schutzbediirftig sind, je nach Nutzungsart

tags: 45 dB (A) bis 65dB (A)

nachts: 35 dB (A) bis 65 dB (A).
Der niedrigere Nachtwert gilt fiir Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlirm sowie fiir Gerdusche von
vergleichbaren 6ffentlichen Betrieben. Der hohere fur Verkehrslarm.
Die Orientierungswerte sollten bereits auf den Rand der Bauflichen oder der iiberbaubaren
Grundstiicksflichen in den jeweiligen Baugebieten oder der Flichen sonstiger Nutzung bezogen
werden.
Die Beurteilungspegel der Gerdusche verschiedener Art von Schallquellen (Verkehr, Industrie und
Gewerbe) sind jeweils fur sich mit den Orientierungswerten zu vergleichen /3/.
Beiblatt 1 zu DIN 18 005 Teil 1 /3/, Abschn. 1.2 schreibt folgendes vor:
Uberschreitungen der Orientierungswerte nach Abschnitt 1.1 und entsprechende geeignete
Mapfnahmen zum Erreichen ausreichenden Schallschutzes ... sollen im Erlduterungsbericht zum
Flichennutzungsplan oder in der Begriindung zum Bebauungsplan beschrieben und
gegebenenfalls in den Plinen gekennzeichnet werden.
Bezugszeitraume fiir die Beurteilung sind:

Tag 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr
Nacht 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr.

Zur Beurteilung der auf die schutzwiirdige Nachbarschaft einwirkenden Schallimmissionen wurden in
Absprache mit der Stadt Pasewalk sechs Immissionsorte ausgewahlt (siehe Bilder 2 und 3).
Diese Immissionsorte sind die beziglich des Planungsvorhabens exponierten Standorte des
entsprechenden schutzbediirftigen Gebietes und somit auch Bezugspunkte fiir die Berechnung der
Kennziffer ,,immissionswirksamer flichenbezogener Schallleistungspegel (IFSP) in dB(A)/m**,
Die Immissionsorte sind die zwei nordnordostlich des B-Plangebietes in einem Abstand von ca. 500
m gelegenen eingeschossigen (mit ausgebautem Dachgeschoss) Wohngebaude ,Marienhof® (IP
Marienhof) und ,Marienhofer Weg® (IP Marienhofer Weg). Deren Ansichten zeigen die Bilder 4 und
5. Beide Gehofte liegen im AuBenbereich, sie haben den Schutzanspruch eines Mischgebietes (MI).
Immissionsorte fiir die sidlich des B - Plangebietes stehende Wohnbebauung sind die am
Stolzenburger Weg gelegenen Wohngebaude Nr. 13 (IP Franzfelde 13) und Nr. 17 (IP Franzfelde
17). Deren Ansicht zeigt das Bild 5. Diese auBerhalb des B-Plangebietes in Franzfelde stehende
Wohnbebauung hat den Schutzanspruch eines Mischgebietes (MI).
Immissionsorte fir die im Mischgebiet (MI) des B-Plangebietes stehenden Wohngebéude sind die
Hauser Stolzenburger Weg Nr. 16 (IP Franzfelde 16) und Nr. 24 (IP Franzfelde 24). Deren Ansicht
zeigt das Bild 6. Am Immissionsort IP Franzfelde 16 liegt ein Immissionspunkt vor der Nordfassade
und einer vor der Ostfassade des Gebaudes, am Immissionsort IP Franzfelde 24 liegt ein
Immissionspunkt vor der West- und einer vor der Nordfassade des Wohngebaudes.
Die Immissionspunkte liegen in einer Hohe z = 5,80 m iiber dem Gelande und 0,5 m vor der
AuBenfassade des Wohngebaudes.
Die Tabelle 2 und die Lagepline in den Bildern 2 und 3 =zeigen die Positionen dieser
Immissionspunkte.
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Immissionspunkte B-Plan19/05 B
Bezeichnung X /m v/m z/m Nutzung Ruhezeit-| Emiss.- | Orient.-
zuschlag | variante werte
/dB(A)
Franzfelde 13 5430649.69| 5931702.63| 5.80R| Kern/Dorf/ Nein Tag 60,0
Misch Nacht 45,0
Franzfelde 17 5430593,12| 593169537 580R| Kern/Dorf/ Nein Tag 60,0
Misch Nacht 45.0
Franzfelde 24 (N) 5430332.73| 5931701.35! 580R| Kern/Dorf/ Nein Tag 60,0
Misch Nacht 450
Franzfelde 24 (W) 5430328,08] 5931696,02] 5.80R| Kem/Dorf/ Nein Tag 60,0
Misch Nacht 450
Marienhof 5431104.99] 5932890.39| 580R| Kern/Dorf/ Nein Tag 60,0
Misch Nacht 450
Marienhofer Weg 5431243.29] 5932779.55| 5.80R| Kemn/Dorf/ Nein Tag 60,0
Misch Nacht 450
Franzfelde 16 (N) 5430407.17| 5931714.46| 5.80R| Kern/Dorf/ Nein Tag 60,0
Misch Nacht 45.0
Franzfelde 16 (O) 5430411.28] 5931710.57| 5,80R| Kern/Dorf/ Nein Tag 60.0
Misch Nacht 45,0
Tabelle 2: Immissionsorte und deren Daten

(Orientierungswerte fiir Gewerbelarm, z ist die Hohe tiber Geldnde)

e

Franzfelde

Bild 2: Positionen
Schallleistungspegels* maBgeblichen siidlich des Plangebietes und im Mischgebiet (M) gelegenen
Immissionspunkte IP

der

fur

die

Ermittlung

des

Jmmissionsrelevanien

flachenbezogenen
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IP Marienhof

Bild3: B — Plangebiet und die Positionen der fiir die Ermittlung des immissionsrelevanten
flachenbezogenen Schallleistungspegels’ maRgeblichen ndrdlich des Plangebietes gelegenen
Immissionspunkte IP Marienhof und IP Marienhofer Weg

Bild 4: Immissionsort Marienhof
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Bild 6: Immissionsorte Franzfelde 13 und 17

Bild 7: Immissionsorte Franzfelde 16 und 24

5. Vorbelastung der Immissionsorte mit Gewerbeldrm

Im relevanten Umfeld der Immissionsorte IP Marienhof und IP Marienhofer Weg sind keine
Gewerbebetriebe angesiedelt, die Immissionsorte sind nicht durch Gewerbelidrm vorbelastet.

Im Umfeld der Wohnbebauung in Franzfelde ist die einzige gewerbliche Ansiedlung das siidwestlich
des B — Plangebietes gelegene Kompetenzzentrums fur Flugzeugbau- und -entwicklung. Nach
Angaben des Bauplanungsamtes der Stadt Pasewalk, Frau Kohlase, hat die Genehmigungsbehérde
fur den Bau dieses Kompetenzzentrums keine Schallimmissionsprognose angefordert, da die
Schallemissionen (Gewerbeldrm) dieser Anlage nicht immissionsrelevant sind.

Davon ausgehend ist die Vorbelastung der Immissionsorte mit Gewerbelarm fur diese
Untersuchungen nicht relevant.

10
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6. Geraduschkontingentierung

6.1 Annahmen und Festlegungen

Bei der Berechnung der Kennziffer ,immissionswirksamer flichenbezogener Schallleistungspegel

(IFSP) in dB(A)/m* wird von dem Folgenden ausgegangen:

— Immissions- und damit Bezugspunkte sind die acht Immissionspunkte, deren Positionen in den
Bildern 2 und 3 eingezeichnet sind und deren Koordinaten (GauB - Kriiger, Erdellipsoid von
Bessel, 3° - Meridian — Streifensystem) die Tabelle 2 ausweist.

— Die Schallausbreitungsrechnung folgt der DIN ISO 9613-2 bei folgenden Annahmen: Mitwind —
Wetterlage (Cne: = 0 dB(A), der ,immissionsrelevante flichenbezogene Schallleistungspegel”
(IFSP) ist ein A-bewerteter Summenpegel (Dimpfungswerte bei Frequenz 500 Hz), mittlere
Temperatur 10° C, Lufifeuchte 70%, Bodenfaktor G = 0,3.

e Die relative Hohe z der Emissionsquellen (Flachenquelle ,,immissionswirksamer flaichenbezogener
Schallleistungspegel®) betragt 4 m.

e Abschirmungen durch Gebaude und Schirme (Larmschutzwille und/oder — schirme), die in den
GI - und GE - Gebieten des B — Plangebietes stehen, werden nicht beriicksichtigt.

e Abschirmungen durch Nebengebaude, die im Mischgebiet (MI) des B-Plangebietes und im
Umfeld der Immissionsorte (IP) stehen, werden nicht beriicksichtigt.

e Die emissionswirksame Fliche des Baugebietes ist fur die Baugebiete die innerhalb der
Baugrenze des jeweiligen Baugebietes gelegene Fliache.

e Die Kennziffer ,immissionswirksamer flichenbezogener Schallleistungspegel in dB(A)/m*
beschreibt bei schwankenden Emissionen die obere Grenze des Vertrauensbereiches nach VDI
3723, Blatt 1.

6.2 Immissionswirksamer flichenbezogener Schallleistungspegel (IFSP)

Ausgehend von den oben angefiihrten Annahmen und Festlegungen ergeben sich die in der Tabelle 3
fur die Baugebiete des B — Plangebietes aufgefiihrten immissionswirksamen flichenbezogenen
Schallleistungspegel (IFSP) in dB(A)/m?. Beriicksichtigt wurde bei der Festlegung der IFSP, dass bei
einer Erweiterung des IndustriegewerbegroBstandortes Pasewalk nach Nordnordost ein bestimmtes
Geréduschkontingent mit Bezug auf die Larmbelastung der Wohnbebauung am Marienhofer Weg
reserviert werden muss.

Immissionswirksamer
Bau- flachenbezogener Emissions- Flachen- Schallleistungspegel
gebiet Schallleistungspegel wirksame mah der Gesamtfliche

(IFSP) Fliche in dB in dB(A)
in dB(A)/m? in m?

tags nachts tags Nachts
GE 1 54,2 342 104.357 50,19 104 .4 844
GE 2.1 60,0 50,0 150.656 51,78 111,8 101.8
GE 2.2 60,0 50,0 35.558 45,89 105,5 95,5
GI1 73,0 59,0 114.797 50,60 1236 109,6
GI2 71,0 60,0 45.133 46,82 117.6 106,6

Tabelle 3: Immissionswirksamer flichenbezogener Schallleistungspegel ( IFSP) in dB(A)/m? fiir die Teilflichen des
B — Plangebietes Nr. 30/09 (Entwurf Februar 2011) und die jeweils dazugehorige emissionswirksame Flichengrofie

Die Emissionsdaten der Baugebiete des B — Plans Nr. 30/09 (Entwurf Februar 2011) sind in der
Anlage A 1 detailliert aufgelistet.

Diese auf den Teilflichen des B — Plangebietes wirkenden Emissionsquellen, deren
immissionswirksamen flichenbezogenen Schallleistungspegel (IFSP) mit den dazugehdorigen
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emissionswirksamen Fldchen in der Tabelle 3 ausgewiesen sind (siehe auch Anlage A 1) und deren
relative Hohe tiber Grund z = 4 m ist, erzeugen an den acht Immissionspunkten und den
Beurteilungszeiten ,tags’ und ,nachts’ die in der Tabelle 4 aufgefiihrten Beurteilungspegel. Die

Berechnung der Immissionspegel folgte den im Abschnitt 6.1

angefiihrten Annahmen und

Festlegungen. Die detaillierten Ergebnisse sind in den Anlagen A 2 und A 3 aufgelistet.

Immissions-

berechnung Beurteilung nach TA Larm (1998) / Oﬂentierun_gs'weide nach DIN 18005
Werktag Nacht
B-Plan 30/09 (6h-22h) (22h-6h)
Immissionspunkt X y zZ Variante ORW | Beurt.- | ORW | Beurt.-
pegel pegel

/m /m /m /dB(A) | /dB(A) | /[dB(A) | /dB(A)
Franzfelde 13 5430649.69{5931702.63| 36.84 IFSP 60,0 56,1 45,0 42,8
Franzfelde 17 5430593.12(5931695.37] 35.80 IFSP 60,0 56,1 45,0 42.7
Franzfelde 24 (N) 5430332.73(5931701.35| 33.79 IFSP 60,0 56,2 45,0 42,6
Franzfclde 24 (W) 5430328.08]|5931696,02] 33.68 IFSP 60,0 54,6 45,0 40,3
Marienhof 5431104.99|5932890.39| 40.49 IFSP 60,0 53.1 45,0 40,3
Marienhofer Weg 2 5431243.29]5932779.55| 36.41 IFSP 60,0 52,7 45,0 40,0
Franzfelde 16 (N) 5430407.17(5931714.46| 34.66 IFSP 60,0 56,1 45,0 429
Franzfelde 16 (O) 5430411.28|5931710.57| 34.68 IFSP 60.0 558 45,0 426

Tabelle 4: Beurteilungspegel (Mitwindbedingungen) an den acht Immissionspunkten im Vergleich mit den

6.3

T

Orientierungswerten der DIN 18005
(Emissionsquellen: Teilflichen des B - Plangebietes 30/09 ,IndustriegewerbegroRstandort
Pasewalk, 1. Bauabschnitt* mit den Emissionspegeln nach Tabelle 3)

Wertung der Ergebnisse der Gerduschkontingentierung

Mit den fiir das B — Plangebiet festgelegten Gerauschkontingenten uberschreiten an den acht
Immissionspunkten weder wihrend der Beurteilungszeiten ,werktags” noch ,nachts“ die
Beurteilungspegel die Orientierungswerten tags/nachts von 60 dB(A) bzw. 45 dB(A) (fur
Gewerbelarm).

Die Kennziffer ,immissionswirksamer flichenbezogener Schallleistungspegel in dB(A)/m*
beschreibt bei schwankenden Emissionen die obere Grenze des Vertrauensbereiches nach VDI
3723, Blatt 1. Somit sind auch die Unsicherheiten bei der Ermittlung der Emissionen wie auch die
der Ausbreitungsrechnung nach ISO 9613-2 /5/, Tabelle 5, abgedeckt.

An- und Abfahrverkehr auf 6ffentlichen StraRen durch den vom B - Plangebiet
verursachten Verkehr

Durch die Gewerbeansiedlung im B-Plangebiet wird zusatzlicher Straenverkehr verursacht. Nach
Angaben des Planungsbiiros /8/ ergeben sich aus der langfristigen Entwicklung des Gesamtgebietes
(einschlieBlich der Erweiterung des IndustriegewerbegroBstandortes Pasewalk nach Nordnordost)
die folgenden Rahmenbedingungen fiir die Verkehrsentwicklung und — Mengen:

e _Aus der Fliche von insgesamt rd. 155 ha Bruttobauland und einem Betriebsbesatz mit
vergleichsweise flachenintensiven Nutzungen ergibt sich eine GréfBenordnung von 4.500-
5.000 Beschiftigten in der Endausbaustufe des Gebietes. Bei 3,0 Wegen je Beschaftigtem,
einem MIV-Anteil von 85% und einem Besetzungsgrad von 1,2 Personen je PKW ergeben
sich damit rund 10.500 Fahrten (Hin- und Zuriick) im Kfz-Verkehr. Der Giiterverkehr ist mit
ca. 500 bis 1.000 Fahrten hinzuzurechnen. Die Verkehrserzeugung aus dem Gesamtgebiet
betrigt also insgesamt ca. 11.500 Fahrzeugbewegungen / Tag.“.

Die Verkehrszahlen fiir den wesentlich kleineren 1. Bauabschnitt des B- Plangebietes (57,4 ha) liegen
nicht vor, wurden aber auf Basis obiger Zahlen geschatzt. Die in der Rahmenplanung vorgesehen
tiberortliche Verkehrsanbindung zeigt das Bild 8 /8/.
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Obsetitiche Veckshrsesbindung Tndustrisgovesbogrofisandort
Bild 8: Uberértliche Verkehrsanbindung des IndustriegewerbegroBstandortes /8/

Den Verlauf der offentlichen Stra8e innerhalb des 1.Bauabschnittes des B-Plangebietes zeigen die
Bilder 1 und 8. Der Anschluss dieser StraBe an den siidlich des B-Plangebietes gelegenen
Stolzenburger Weg (KreisstraBBe) erfolgt westlich der Wohnbebauung der Ortslage Franzfelde. Der
Verkehr soll danach nach Westen iiber den Stolzenburger Weg und einer geplanten
Verbindungstrasse zur B 104 / A 20 abflieBen (siche Bild 8). Die Siidanbindung zur B 104 / A 20
wird auch einen Teil des bisher den Stolzenburger Weg — Richtung Pasewalk - nutzenden Verkehrs
abziehen, so dass die Wohnbebauung Franzfelde dann wahrscheinlich geringer vom Verkehr auf
diesem Trassenabschnitt belastet wird.

Im Rahmen der Entwicklung des 1. Bauabschnittes des B - Plangebietes und ohne Realisierung der
Stidanbindung an die B 104 / A 20 wird es zunachst zu einer Erhohung der Verkehrsmengen auf dem
Stolzenburger Weg in Richtung Pasewalk kommen, die sich aber mit der Schaffung der Anbindung
an die Autobahn voraussichtlich deutlich reduzieren wird.

Verkehrsirmbelastung nach ErschlieBung des Gesamtgebietes (155 ha) des
IndustriegewerbegroBstandortes Pasewalk:

Nach Absprache mit dem Planungsbiiro wird die Larmbelastung ermittelt, der die schutzbediirftige
Nachbarschaft  ausgesetzt sein wird, wenn das Gesamtgebiet (155 ha) des
IndustriegewerbegroBstandortes Pasewalk erschlossen sein wird und die Siidanbindung realisiert ist.
Dabei wird vorausgesetzt, dass der ostlich der Anbindung gelegene Teil des Stolzenburger Weges
(Richtung Pasewalk) keine maf3gebliche Zunahme bei der Verkehrsbelegung erleidet.

Da der Trassenverlauf der 6ffentlichen StraBe im B - Plangebiet nur fiir den 1. Bauabschnitt vorliegt
(siche Bild 1), beschrianken wir uns auf die Ermittlung der Larmbelastung der relevanten
Wohnbebauung in Franzfelde.

Es muss natiirlich darauf hingewiesen werden, dass die der Berechnung zugrunde liegenden
Verkehrszahlen einer zurzeit unbekannten Unsicherheit unterliegen.
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Verkehrsdaten B — PlanstraBBe (Gesamtgebiet erschlossen):

DTV = 11.500 Kfz/24h, davon 1000 Lkw/24h.
Fir die Berechnung der maBBgebenden Verkehrsstirke M in Kfz/h und des maBgeblichen Lkw
— Anteils p (iber 2,8t zuldssiges Gesamtgewicht) in % beziehen wir uns auf die Tabelle 3 der
RLS — 90, Zeile ,,Landes-, Kreis- und GemeindeverbindungstraBen“, da uns Vorgaben fiir die
unterschiedliche Verkehrsbelegungen ,tags® und ,nachts‘ bei Gewerbegebieten nicht
vorliegen und dies prognostisch schwer einzuschitzen ist.
Die Vorgaben der Tab. 3 lauten:

Mugs = DTV * 0,06 DTV, p=20%, Mysenis = DTV * 0,008 DTV, p= 10%.
Damit sind sicherlich die Bedingungen eines Gewerbegebietes (nachts geringer Verkehr)
hinreichend erfasst.
Davon ausgehend ergeben sich die folgenden Verkehrsstérken:
Mg = 690 KE2/h, Prags = 20%, Mygeris = 92 KE2/h, Practus = 10%,
zulidssige Hochstgeschwindigkeit vpgy / Vi = 50 km/h,
Fahrbahnbelag Dg;,, = 0 dB (nicht geriffelte Gussasphalte usw.),
Liange Fahrweg: 1.233 m
Emissionspegel L ugs: 66,4 dAB(A), Lygnachs: 55,4 dB(A).

Verkehrsdaten westlicher Teil des Stolzenburger Weges (Gesamtgebiet erschlossen):

DTV = 11.500 Kfz/24h, davon 1000 Lkw/24h.

Miags = DTV * 0,06 DTV, p= 20%, Muacnis = DTV * 0,008 DTV, p= 10%.
Muags = 690 Kfz/h, Prags = 20%, Muetis = 92 Kf2/h, Practus = 20%,

zulassige Hochstgeschwindigkeit Vpyy / Viw = 50 km/h,

Fahrbahnbelag Dg,, = 0 dB (nicht geriffelte Gussasphalte usw.),

Lange Fahrweg: 270 m

Emissionspegel Lt ags: 66,4 AB(A), Lupnachs: 55,4 dB(A).

Die Abstinde der Wohnbebauung Franzfelde zur B — PlangebietsstraBe liegen bei mehr als 170 m
(Wohnbebauung Franzfelde 24, 16 im MI — Gebiet).

Die Emissionsdaten der beiden StraBen sind detailliert in der Anlage A 4 aufgefuhrt. Die von diesen
Emissionen verursachten Immissionen (Beurteilungspegel, berechnet nach der RLS — 90) und der

Verglei

ch mit den Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV zeigt die Tabelle 5 und die Anlage A 5

(detaillierte Berechnungsergebnisse).

|Immissionsberechnung Beurteilung nach 16. BimSchV
B-Pl. 30/09-2011 Str. Einstellung: Pasewalk 30/09-2011
Tag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
IRW LrA IRW LrA
/dB /dB /dB /dB
IPkt025  |Franzfelde 13* 64.0 50.9 54.0 39.8
IPkt026  |Franzfelde 17* 64.0 514 54.0 40.4
IPkt027  |Franzfelde 24 (N)* 64.0 54.9 54.0 43.9
IPkt028  |Franzfelde 24 (W)* 64.0 53.7 54.0 427
IPki031  |Franzfelde 16 (N)¥ 64.0 54.1 54.0 43.1
IPkt032  |Franzfelde 16 (O)* 64.0 51.7 54.0 40.7
Tabelle 5: Beurteilungspegel ,zusétzlicher StraBenverkehrsldarm- Gesamtgebiet erschlossen’ im Vergleich

mit den Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV (bei realisierter Siidanbindung)
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Wertung:

Wenn das Gesamtgebiet (155 ha) des IndustriegewerbegroBstandortes Pasewalk erschlossen sein
wird und die Siidanbindung an die B 10 / A 20 realisiert ist, wird die Larmbelastung der
Wohnbebauung in Franzfelde durch den zusatzlichen StraBenverkehr wihrend der Beurteilungszeit
,tags‘ und wihrend der Beurteilungszeit ,nachts® erheblich unter den Immissionsgrenzwerten der 16.
BImSchV liegen.

Solite die Sudanbindung nicht realisiert werden und der gesamte zusatzliche Verkehr durch
Franzfelde Richtung Pasewalk flieBen (worse case), dann wird die Larmbelastung der
Wohnbebauung in Franzfelde tiber den Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV liegen (siehe
Tabelle 6). Das bedeutet, dass aus Griinden des Larmschutzes eine Realisierung der Siidanbindung
an die B 104/ A20 unabdingbar ist.

klmmissiunsbcrechrlung Beurteilung nach 16. BiImSchV
B-Pl. 30/08-2011 Str. Einstellung: Pasewalk 30/09-2011
Tag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
IRW LA IRW LrA
/dB /dB /dB /dB
IPkt025  |Franzfelde 13* 64.0 66.5 54.0 55.4
IPkt026  |Franzfelde 17* 64.0 67.7 54.0 56,6
IPkt027  |Franzfelde 24 (N)* 64.0 60.5 54.0 495
IPkt028  [Franzfelde 24 (W)* 64.0 65,7 54.0 54,6
IPkt031 |Franzfelde 16 (N)* 64,0 61.2 54.0 50,1
IPkt032  [Franzfelde 16 (O)* 64,0 64.7 54.0 53.7

Tabelle 6: Beurteilungspegel ,zusétzlicher StraBenverkehrsldrm — Gesamtgebiet erschlossen' im Vergleich

mit den Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV, wenn die Siidanbindung nicht realisiert wird
(worse case)

e Es ist demnach erforderlich, dass mit der ErschlieBung des Gesamtgebietes des
IndustriegewerbegroBstandortes Pasewalk die Siidanbindung an die B 104 / A 20 realisiert
sein muss.

Verkehrslirmbelastung nach ErschlieBung des 1. Bauabschnittes des IndustriegewerbegrofBstandortes
Pasewalk:

Nach Angaben des Bauamtes der Stadt Pasewalk (Info vom 15.04.2011) ist davon auszugehen, dass
die Siiddanbindung an die B 10 / A 20 kurzfristig realisiert wird (in ca. 3 Jahre) und dass die interne
ErschlieBung des 1. Bauabschnittes auch etwa diesen Zeitraum bendtigt. Unabhéngig davon soll
untersucht werden, welche Verkehrslarmbelastung vorliegt, wenn der vom 1. Bauabschnitt des
Plangebietes nach dessen ErschlieBung verursachte Verkehr ohne Siidanbindung iiber den
Stolzenburger Weg, und hierbei ausschlieBlich in Richtung Osten (worse case), abfliet. Die DTV
wurde von /8/ aus dem GroBenverhaltnis des 1. Bauabschnittes zur Flache des Gesamtgebietes
abgeschatzt.

Verkehrsdaten B — PlanstraBe und Stolzenburger Weg (nur 1. Bauabschnitt erschlossen):
DTV = 3.800 Kfz/24h.

Mz = DTV * 0,06 DTV, p= 20%, Museiis = DTV * 0,008 DTV, p= 10%.

Musgs = 228 KE2/h, Prags = 20%, Muachis = 30,4 KE2/h, Pracius = 10%,

zulassige Hochstgeschwindigkeit Vpiw / Viw = 50 km/h,

Fahrbahnbelag Ds;, = 0 dB (nicht geriffelte Gussasphalte usw.),

Linge Fahrweg insgesamt: 2.333 m

Emissionspegel Ly, g ags: 61,6 dB(A), Lignacts: 50,6 dB(A).
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Immissionsberechnung |3eurteilung nach 16. BimSchV
B-Pl. 30/09-2011 Str. Einstellung: Pasewalk 30/09-2011
Tag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
IRW LrA IRW LrA
/dB /dB /dB /dB
IPkt025  |Franzfelde 13% 64.0 60.9 54.0 499
IPkt026  |Franzfelde 17% 64.0 62.5 540 514
IPkt027  |Franzfelde 24 (N)* 64.0 55.6 54.0 445
IPkt028  |Franzfelde 24 (W)* 64.0 603 54.0 493
IPki031  |Franzfelde 16 (N)* 64.0 56.1 54.0 450
IPkt032  |Franzfelde 16 (O)* 64.0 593 54,0 483

Tabelle 7: Beurteilungspegel ,zusétzlicher StraBenverkehrsldrm — nur 1. Bauabschnitt erschlossen® im
Vergleich mit den Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV, wenn die Siidanbindung nicht realisiert
wird (worse case)

Wertung:

Da die Emissionspegel ,tags® und ,nachts um 4,8 dB niedriger sind als die nach Tabelle 6, ist auch
die Larmbelastung, wie der Vergleich zwischen den Tabellen 6 und 7 ausweist, um 4,8 dB reduziert.
Bei diesen Bedingungen werden die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV am Tage und wiahrend
der Nacht deutlich unterschritten. Da in der Regel ein Teil der Fahrzeuge auch Richtung Westen das
Plangebiet verlasst (bzw. aus dieser Richtung kommend das Plangebiet anfihrt), wird die
Verkehrsbelegung des Ostlichen Abschnittes des Stolzenburger Weges wahrscheinlich geringer und
damit auch die Larmbelastung niedriger sein.

8. Formulierungsvorschlag fiir den Textteil des B — Plans
Vorkehrungen zum Schutz der Nachbarschaft vor schidlichen Gewerbeldrm — Immissionen:

— Im Gewerbegebiet GE 1 sind nur Betriebe und Anlagen zulassig, deren Larmemissionen soweit
begrenzt sind, dass die folgenden immissionswirksamen flachenbezogenen Schallleistungspegel
(IFSP) in dB(A)/m? nicht iiberschritten werden:

tags (06.00 Uhr — 22.00 Uhr) 54,2 dB(A)/m? und
nachts (22.00 Uhr — 06.00 Uhr) 34,2 dB(A)/m2.

— Im Gewerbegebiet GE 2.1 sind nur Betriebe und Anlagen zuléssig, deren Larmemissionen soweit
begrenzt sind, dass die folgenden immissionswirksamen flichenbezogenen Schallleistungspegel
(IFSP) in dB(A)/m? nicht iiberschritten werden:

tags (06.00 Uhr — 22.00 Uhr) 60,0 dB(A)/m? und
nachts (22.00 Uhr — 06.00 Uhr) 50,0 dB(A)/m?.

— Im Gewerbegebiet GE 2.2 sind nur Betriebe und Anlagen zulassig, deren Larmemissionen soweit
begrenzt sind, dass die folgenden immissionswirksamen flaichenbezogenen Schallleistungspegel
(IFSP) in dB(A)/m? nicht iiberschritten werden:

tags (06.00 Uhr — 22.00 Uhr) 60,0 dB(A)/m? und
nachts (22.00 Uhr — 06.00 Uhr) 50,0 dB(A)/m?.

— Im Industriegebiet GI 1 sind nur Betriebe und Anlagen zuldssig, deren Larmemissionen soweit
begrenzt sind, dass die folgenden immissionswirksamen flaichenbezogenen Schallleistungspegel
(IFSP) in dB(A)/m? nicht iiberschritten werden:

tags (06.00 Uhr — 22.00 Uhr) 73,0 dB(A)/m?* und
nachts (22.00 Uhr — 06.00 Uhr) 59,0 dB(A)/m?.
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— Im Industriegebiet GI 2 sind nur Betriebe und Anlagen zulissig, deren Lirmemissionen soweit
begrenzt sind, dass die folgenden immissionswirksamen flichenbezogenen Schallleistungspegel
(IFSP) in dB(A)/m? nicht iberschritten werden:

tags (06.00 Uhr — 22.00 Uhr) 71,0 dB(A)/m? und
nachts (22.00 Uhr — 06.00 Uhr) 60,0 dB(A)/m?2.

— Die emissionswirksame Fliche, auf die sich die immissionswirksamen flichenbezogenen
Schallleistungspegel (IFSP) beziehen, ist fiir die Baugebiete die innerhalb der Baugrenze des
jeweiligen Baugebietes gelegene Fliche.

— Die Berechnungen zur Kontingentierung der Gerduschemissionen folgt der DIN ISO 9613-2 mit
den Annahmen: Mitwind — Wetterlage (Cpet = 0 dB(A)), mittlere Temperatur 10° C, Lufifeuchte
70%, Bodenfaktor G = 0,3, der ,immissionsrelevante flichenbezogene Schallleistungspegel®
(IFSP) ist ein A-bewerteter Summenpegel (Dampfungswerte bei Frequenz 500 Hz) mit einer
Quellhdéhe von 4 m uber Geldndeniveau,

— Abschirmungen durch Gebdude und Schirme (Larmschutzwille und/oder — schirme), die in den
GI - und GE- Gebieten des B — Plangebietes stehen, werden nicht beriicksichtigt.

— Abschirmungen durch Nebengebiude, die im Mischgebiet (MI) des B-Plangebietes und im Umfeld
der Immissionsorte (IP) stehen, werden nicht beriicksichtigt.

— Die Kennziffer ,,immissionswirksamer flichenbezogener Schallleistungspegel (IFSP) in dB(A)/m*
beschreibt bei schwankenden Emissionen die obere Grenze des Vertrauensbereiches nach VDI
3723, Blatt 1.

Diese Vorgehensweise ist beim Nachweis der Einhaltung der immissionswirksamen

flichenbezogenen Schallleistungspegel im Rahmen der jeweiligen Genehmigungsverfahren zu

berucksichtigen.

— Die zuldssigen Beitridge einzelner Betriebe und Anlagen am Kontingent der Gerduschemissionen
richten sich nach deren Anteil an der emissionswirksamen Gesamtfliche des jeweiligen
Baugebietes.

9. Zusammenfassung

Die Stadt Pasewalk erstellt fiir einen nordlich des Stolzenburger Weges gelegenen Bereich den
Bebauungsplan Nr. 30/09 , IndustriegewerbegroBstandort Pasewalk, 1. Bauabschnitt®.

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens war ein schalltechnisches Gutachten zu erstellen, das
Gerauschkontingente in Form von immissionswirksamen flachenbezogenen Schallleistungspegeln
(IFSP) fiir die gewerblichem Baugebiete innerhalb des B - Plangebietes Nr. 30/09 zum Schutz der
Nachbarschaft vor schidlichen Larmeinwirkungen ermittelt.

Bei den Festsetzungen der Gerauschkontingente war zu berticksichtigen, dass bei einer Erweiterung
des , IndustriegewerbegroBstandortes Pasewalk” nach Nordost ein bestimmtes Gerauschkontingent
mit Bezug auf die Larmbelastung der Wohnbebauung am Marienhofer Weg reserviert werden muss.
Eine immissionsrelevante Vorbelastung der Immissionsorte mit Gewerbelarm konnte nicht ermittelt
werden.

Mittels Modellrechnungen wurden fiir die einzelnen Baugebiete die immissionswirksamen
flichenbezogenen Schallleistungspegeln (IFSP) ermittelt. Die hierzu notwendigen Annahmen und
Festlegungen wurden fixiert. Die Wertung der Gerduschbelastung erfolgte aus dem Vergleich der
nach der DIN ISO 9613-2 / TA Larm berechneten Beurteilungspegel mit den Orientierungswerten
nach Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1.

Die Larmbelastung der immissionsrelevanten Wohnbebauung in Franzfelde durch den zusitzlichen
StraBenverkehr wurde fur den Fall ermittelt, dass das Gesamtgebiet (155 ha) des
IndustriegewerbegroBstandortes Pasewalk erschlossen sein wird und die Siiddanbindung an die B 10 /
A 20 realisiert ist. Bei diesen Bedingungen wird die Larmbelastung der Wohnbebauung in
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Franzfelde durch den zusitzlichen StraBenverkehr wihrend der Beurteilungszeit ,tags‘ und wahrend
der Beurteilungszeit ,nachts® erheblich unter den Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV liegen.
Sollte die Sudanbindung nicht realisiert werden und der gesamte zusatzliche Verkehr durch
Franzfelde Richtung Pasewalk flieBen (worse case), dann wird die Larmbelastung der
Wohnbebauung in Franzfelde iiber den Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV liegen.
Weiterhin wurde der Fall untersucht, dass der 1. Bauabschnitt erschlossen ist und der gesamte
zusitzliche StraBenverkehr ohne Siidanbindung iiber den Stolzenburger Weg, und hierbei
ausschlieBlich in Richtung Osten (worse case), abflieft. Bei diesen Bedingungen werden die
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV am Tage und wiahrend der Nacht deutlich unterschritten.
Die Untersuchungen zeigen, dass zumindest mit der ErschlieBung des Gesamtgebietes des
IndustriegewerbegroBstandortes Pasewalk die Siidanbindung an die B 104 / A 20 realisiert sein
muss.

Ein Formulierungsvorschlag fiir den Textteil des B — Planes ist Bestandteil des Gutachtens.
ock, 15042011

essstelle
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Schallgutachten B-Plan Nr. 30/09-2011 Pasewalk

Quellenverzeichnis

1/
12/
13/
/4/
/5/
16/
17/

/8/

Bundesimmissionsschutzgesetz - BImSchG, BGBI I S. 880, BGBI I S. 2634.

DIN 18005, Teil 1. Schallschutz im Stadtebau, Berechnungsverfahren. Juli 2002.

Beiblatt 1 zu DIN 18005, Teil 1. Schallschutz im Stadtebau, Berechnungsverfahren,
Schalltechnische Orientierungswerte fiir die stadtebauliche Planung. Mai 1987,

Sechste Allgemeine Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm, vom 26.08. 1998
(GMBL. 1998 Nr. 26, S. 503).

DIN ISO 9613-2, Ausgabe September 1997.

Bebauungsplan Nr. 30/09 , IndustriegewerbegroBstandort Pasewalk, 1. Bauabschnitt®,
Begriindung / Umweltbericht. Conradi, Bockhorst & Partner, Stadtplaner und Architekten,
Berlin, November 2010.

Bebauungsplan Nr. 30/09 , IndustriegewerbegroBstandort Pasewalk, 1. Bauabschnitt®,
Entwurf. Conradi, Bockhorst & Partner, Stadtplaner und Architekten, Berlin, Februar 2011.
Bebauungsplan Nr. 30/09 | IndustriegewerbegroBstandort Pasewalk, 1. Bauabschnitt®,
Begriindung / Umweltbericht. Conradi, Bockhorst & Partner, Martina Faller, Stadtplaner und
Architekten, Berlin, April 2011.

Verzeichnis der Anlagen

Anlage A 1: Emissionsdaten Larmkontingentierung (Emissionsquellen: Teilflichen des B - Plangebietes

30/09 mit den Emissionspegeln nach Tabelle 3)

Anlage A 2: Beurteilungspegel an den Immissionspunkien mit den Immissionsanteilen der einzelnen

Quellen (Emissionsquellen: Teilflachen des B — Planes 30/09 mit den Emissionspegein

Anlage A 3: Immissionspegel an den Immissionspunkten (detaillierte Angaben, ,tags®)

Emissionsquellen: Teilflachen des B — Planes 30/09 mit den Emissionspegeln nach
Tabelle 3)

Anlage A 4: Emissionspegel ,zusétzlicher StraBenverkehr
Anlage A 5: Immissionen ,zusétzlicher StraBenverkehrslarm® (detaillierte Rechnung)
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Anlagen
Anlage A 1:

Schallgutachten B-Plan Nr. 30/09-2011 Pasewalk

Vergleich von Berechnungseinstellungen

Referenzeinstellung

Pasewalk 30/08-2011

Rechenmodell

Punktberechnung

Rasterberechnung

Punktberechnung

Rasterberechnung

Gleitende Anpassung des Erhebungsgebietes an die Lage des IPKT

L /m

3000.0

Gelandekanten als Hind

Nein

Mein

Nein

Verbesserte Interpolation in den Randbereichen

Ja

Ja

Ja

Freifeld vor Reflexionsflachen /m

1.0

1.0

1.0

Haus: weiller Rand bei Raster

Nein

Mein

Nein

2Zwischenausgaben

Keine

Keine

Keine

Art der Einstellung

Referenzeinstellung

Referenzeinstellung

Optimiert

Optimiert

Projektion von Linienquellen

Ja

Ja

Ja

Projektion von Flachenquellen

Ja

Ja

Ja

Mindestiange fiir Teilstiicke /m

10

1.0

10

1.0

Zus. Faktor fir Abstandskriterium

1.0

1.0

1.0

1.0

Zus. Faktor fir Abstandskriterium

1.0

1.0

10

10

Mindest-Pegelabstand /dB

Einfigungsdampfung begrenzen

Ja

Grenzwert gemak Regelwerk

Ja

Ja

Ja

B hnung der Abschi g bei VDI 2720, 1ISO9613

Seitlicher Umweg

Ja

Seitlicher Umweg bei Spiegelquellen

MNein

MNein

Nein

Reflexion

Reflexion {max Ordnung)

Spiegelquellen durch Projektion

Ja

Ja

Keine Refl. bei volistandiger Abschirmung

Ja

Reichweite von Refl. Flachen begrenzen /m

Nein

Nein

Strahlen als Hilfslinien sichem

Nein

| Mehrfachreflexion

| Winkelschrittweite {x-y)°

Winkelschrittweite (2)°

maximale Reflexionsweglange

in Vielfachen des direkien Abstandes

Strahlverzweigung an Refl. Flachen

Globale Parameter

Referenzeinsteliung

Pasewalk 30/09-2011

Voreinstellung von G aullerhalb von DBOD-Elementen

0.00

0.30

Temperatur [*

10

10

relative Feuchte /%

70

Wohnflache pro Einw. /m* (=0.8"Brutto)

40.00

40.00

Mittlere Stockwerkshohe in m

280

280

Pauschale Metecrologie (Directive 2002/48/EC):

Tag

Abend | Nacht

Tagl

Abend Nacht|

Pauschale Meteorologie (Directive 2002/49/EC):

2.00

1.00 0.00

2.00|

1.00° 0.00

Parameter der Bibliothek: DIN 18005

Referenzeinstellung

Pasewalk 30/09-2011

Nur Abstandsmal berechnen

Mein

Mein

Beriicksichtigt Bewuchs-Elemente

Ja

Ja

Beriicksichtigt Bebauungs-Elemente

MNein

Ja

Beriicksichtigt Boden-Elemente

Ja

Mein

Parameter der Bibliothek: RLS-90

Referenzeinsteliung |

Pasewalk 30/09-2011

Reflexionskriterium nach §4.6: hR >= 0.3*SQRT(aR)

Mein

Berlicksichtigt Bewuchs-Elemente

Mein

Mein

Beriicksichtigt Bebauungs-Elemente

Mein

Mein

Bericksichtigt Boden-Elemente

MNein

Parameter der Bibliothek: P-Larmstudie

Referenzeinstellung

Pasewalk 30/09-2011

Parkplatzlarmstudie

Parkplatziarmstudie 2007

Parkplatzlarmstudie 2007

Ausbreitungsberechnung nach

IS0 9613

IS0 9613
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Schallgutachten B-Plan Nr.

30/09-2011 Pasewalk

Parameter der Bibliothek: ISO 9613 Referenzeinsteliung Pasewalk 30/09-2011
Mit-Wind Wetterlage Ja Ja
Vereinfachte Formel (Nr. 7.3.2) fiir Bodendampfung bei
frequenzabhangiger Berechnung Nein Nein
frequenzunabhangiger Berechnung Ja Ja
nur Abstandsmalt berechnen(veraltet) Nein Nein
Hindernisdampfung - auch negative Bodendampfung abziehen Ja Ja
Berlicksichtigt Bewuchs-Elemente Ja Ja
Beriicksichtigt Bebauungs-Elementes Ja Ja
Beriicksichtigt Boden-Elemente Ja Ja
Flachen-SQ SO 9613 (5) B-Plan 30/08-2011
FLQi533 Bezeichnung GE21* ‘Wirkradius /m 95069900
Gruppe B-Plan 30/09-2011 Lw (Tag) /dB(A) 11178
Darstellung Flachenquell Lw (Nacht) /dB(A) 10178
Knotenzahl 12 Lw (Ruhe) IdB(A) 111.78
|Lange Im 163578 Lw" (Tag) IdB(A) 60.00
Linge /m (2D) 163554 Lw"” (Nacht) /dB{A) 50.00
Flache /m* 150658.04 Lw" (Ruhe) /dB(A) 60.00
Emission ist fldchenbez, SL-Pegel (Lw/m?)
Do 0.00
Hohe Quelle Mein
Emiss.-Variante Summe 16Hz| 31.5Hz 63Hz| 125Hz| 250Hz| S00Hz| 1000 Hz| 2000 Hz| 4000 Hz| 8000 Hz
Tag /Nacht/Ruhe Emission /dB(A) 60.0
Dammung /dB(A) -
Zuschlag IdB(A) 2
Lw" [dB(A) 60.0
Beurteilungsveorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag /IdB | Ton-Zuschiag /dB Info.-Zuschlag /dB Niederfrequ.-Zuschlag
TA Larm (1998) - 0.0| 0.0 0.0 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer fh Emi.-Var. Lw" [dB(A) n-mal Einwirkzeit /h  |dLi /dB Lw"r IdB(A)
ohne Ruhezeitzuschlag:
Werktag (6h-22h) 16.00 60.0
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00|Ruhe 60.0 1 1.00000 12.04
Werktag (7h-20h) 13.00|Tag 60.0 1 13.00000| -0.90
Werktag, RZ(20h-22h) 2.00{Ruhe 60.0 i) 2.00000 -9.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 60.0
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00|Ruhe 60.0 1 5.00000| 5,05
So (8h-13h/15h-20h) 9.00{Tag 60.0 | 5.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00|Ruhe 60.0 1 2.00000 -9.03
Nacht (22h-6h) 1.00|Nacht 50.0 1 1.00000 0.00 50.0
Geometrie Nr| xim yim z{abs) Im 1 z{rel} Im
1 5430239.13 5032264.23 28.94 4.00
2 5430195.86 5932119.73 29.38 4.00
3 5430226.43 5832118.85 30.03 4.00
4 5430152 593187517 20.07 4.00
5| 5430569.10 5831937 80 39.01 4.00
6 5430585.51 583194051 38.86 4.00
7 5430592.06 593194268 38.79| 4.00
8 5430596.56/ 583194590 38.72 400
=] 5430600.85| 5931948.22 38.66 400
10 543067292 5832188.24 38.77 400
1" 5430254,67 5832317.40 28.96 4.00
12 543023813 50932264.23 28.94 4.00
FLQiS32 Bezeichnung GE1 ‘Wirkradius Im 99999.00
Gruppe B-Plan 30/08-2011 Lw (Tag) IdB{A) 104.38
| Darstellung Flachenquell Lw (Nacht) [dB{A) 84.39
Knotenzahl 28 |Lw (Ruhe) /dB(A) 105.18
Lange fm 1787.24 Lw" (Tag) /dB(A) 5420
Lange fm (2D) 1787.06 Lw" (Nacht) /dB(A) 34.20
Flache im? 104358.68 Lw" (Ruhe) IdB(A) 55.00
Emission ist flachenbez. SL-Pegel (Lw/m?)
DO 0.00
Hohe Quelle Mein
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Schallgutachten B-Plan Nr. 30/09-2011 Pasewalk
Emiss.-Variante 16Hz| 315Hz| 63Hz| 125Hz| 250Hz| S00Hz| 1000 Hz| 2000 Hz| 4000 Hz| 8000 Hz
Tag NachtRuhe |Emission /dB(A) 542
Dammung /dB(A) =
Zuschlag /dB(A) B
Lw" [dB(A) 542
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschiag /dB  |Ton-Zuschlag /dB Info.-Zuschlag /dB Niederfrequ.-Zuschlag
TA Larm (1998) 2 0.0 00 0.0 0.0
Beurteilungszeitraum | Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw™ IdB({A) n-mal Einwirkzeit /n  |dLi /dB Lw*r [dB(A)
ohne Ruhezeitzuschlag:
Werktag (6h-22h) 16.00 54.4
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00|Ruhe 55.0 1 1,00000 1204
Werktag (7h-20h) 13.00|Tag 542 1 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00|Ruhe 55.0 1 2,00000| 903
Sonntag (6h-22h) 16.00 546
So, RZ(8h-9h/20h-22h) 5.00|Ruhe 55.0 1 5.00000 505
So (9h-13h/15h-20h) 9.00{Tag 54.2 1 9.00000 250
So, RZ(13h-15h) 2.00|Ruhe 55.0 1 2.00000 903
Nacht (22h-6h) 1.00|Nacht 34.2 1 1.00000| 0.00 342
Geometrie Nr xim yim 2(abs) Im 1 z(rel) Im
1 5430690.87 5031744.88 36.62 4.00
2 543074331 5931753.00 36.83) 400
3 5430806.53 593195072 35.78| 400
4 5430623.67 503192373 38,65 4.00
5 5430618.70 503191841 38.76] 400
6 5430611.24 5931913.43 38.89 4.00
7 5430602 54 5931909.70 39.03 4.00
8 5430597 92 5031008 81 30.08 4.00
9 543059313 5031908 64 39.12 400
10 5430566.98 5931907.53 39.19 400
1 5430249.40 5031856.45 31.50 4,00
12 5430237 64 5031854 32 31.50 400
13 5430188.27 593184793 30.78 400
14 5430176.68 5931844.20 30.50 400
15 5430173.00 5931841.35) 30.34 4.00
16 5430161.63 503183229 30.31 4.00
17 5430157.90 5031826.25 30.45 400
18 543013027 5931740.31 29.81 4.00
19 5430131.02 5931726.97 29.77 4.00
20 5430138.96 5931672.88 29.60 4,00
21 543014318 5031665.84 29,61 400
22 5430149.58 5931663,92 29.68 4.00
23 5430305.79 593168662 3158 4.00
24 543033413 583178087 3252 4.00
25 5430354 .62 5931773.83| 3281 400
26 5430436.27 5931786.47 3392 4.00
27 5430447 54 5831708.41 33.29 4.00
28 5430690.67 5931744.88 36.62 4.00
FLQi534 Bezeichnung Gl1 Wirkradius fm 99999.00
Gruppe B-Plan 30/09-2011 Lw (Tag) /dB(A) 123.60
Darstellung Flachenquell Lw (Nacht) IdB(A) 109.60
Knotenzahl 8 Lw (Ruhe) idB(A) 123.60
Linge fm 1401.16 Lw" (Tag) IdB(A) 73.00
Linge fm (2D) 1400.87 Lw" (Nacht) IdB(A) 59.00
Fliche im? 114798.01 Lw" (Ruhe) /dB(A) 73.00
Emission ist flachenbez. SL-Pegel (Lwim?)
Do 0.00
Hohe Quelle Nein
Emiss.-Variante Summe 16Hz| 31.5Hz 63 Hz 125Hz| 250 Hz 500 Hz| 1000 Hz| 2000 Hz| 4000 Hz| B000 Hz
Tag/Nacht/Ruhe  |Emission /dB(A) 730
Dammung /dB(A) -
|Zuschiag rdB(A) :
Lw" dB(A) 73.0
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag /dB | Ton-Zuschiag /dB Info.-Zuschlag IdB |Niederfrequ.-Zuschiag
TA Larm (1998) : 0.0 0.0 0.0 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone |paver i Emi.-Var. [LwaBa)  [n-mal Einwirkzeith_[dLi/dB [Lwr 1dB(A)
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ohne Ruhezeitzuschlag:
Werktag (8h-22h) 16.00 73.0
Werktag, RZ (6h-Th) 1.00|Ruhe 730 1 1.00000 -12.04
Werktag (7h-20h) 13.00|Tag 73.0 1 13,00000| -0.80
Werktag,RZ(20h-22h) 2 00|Ruhe 73.0 1 2.00000 -9.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 73.0
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00|Ruhe 730 1 5.00000 -5.05
So (9h-13h/15h-20h) 9.00|Tag 73.0 1 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00|Ruhe 73.0 1 2.00000 003
Nacht (22h-6h) 1.00|Nacht 59.0 1 1.00000 0.00 59.0
Geometrie Nr xim yim z(abs) Im ! z(rel) Im
1 543025445/ 5932317.97 28.85 4.00
2 543067316 5032188.69 38.78 4.00
3 5430751.04 5032442 35 40.90 4.00
4 5430745.37 583244399 4097 4.00
5 5430741.01 583244416 41.02 4.00
6 5430735.99 5932446.71 4097 4.00
7 543032027 5832564.78 29.00 4.00
8 5430254 .45 5932317.97 2895 400
FLQi535 IBezeil:hnung Gl Wirkradius fm 99899 00
|aruppe B-Plan 30/09-2011 Lw (Tag) /dB(A) 117.54
Darstellung Flachenquell Lw (Nacht) /dB(A) 106.54
Knotenzahl 7 Lw (Ruhe) /dB(A) 117.54
Linge Im B74.88 Lw” (Tag) /dB(A) 71.00
Linge Im (2D) 874.82 Lw" [Nacht) IdB(A) 60.00
Flache Im? 45131.50 Lw" (Ruhe) /[dB(A) 71.00
Emission ist flachenbez. SL-Pegel (Lw/m?)
[po 0.00
[Hohe Quelle Nein
Emiss.-Variante Summe 16 Hz| 31.5Hz 63 Hz 125Hz| 250Hz 500 Hz| 1000 Hz| 2000 Hz| 4000 Hz| 8000 Hz
Tag/Macht/Ruhe Emission /dB(A) 71.0
Dammung fdB(A) -
Zuschlag /dB(A) -
Lw" /dB(A) 7.0
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag /dB | Ton-Zuschlag /dB Info.-Zuschlag /dB Niederfrequ.-Zuschlag
TA Larm (1998) - 0.0 00 0.0 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer Ih Emi.-Var. Lw" IdB{A) n-mal Einwirkzeit /h |dLi /dB Lw"r /dB{A)
ohne Ruhezeitzuschiag:
Werktag (6h-22h) 16.00 7.0
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00|Ruhe 71.0 1 1.00000 -12.04
Werktag (7h-20h) 13.00| Tag 71.0 1 13.00000 -0.80
Werktag, RZ(20h-22h) 2.00|Ruhe 71.0 1 2.00000 -8.03
| Sonntag (Bh-22h) 16.00 710
So, RZ(6h-Sh/20h-22h) 5.00|Ruhe 71.0 1 5.00000 505
So (9h-13h/15h-20h) 9.00|Tag 710 1 9.00000 -250
So, RZ(13h-15h) 2.00|Ruhe 71.0 7 2.00000 -8.03
Nacht (22h-6h) 1.00{ Nacht 60.0 1 1.00000 0.00 60.0
Geometrie Nr x/m yim z{abs) /m 1 z(rel) im
1 5430785.07 5932435.82 40.51 4.00
2 5430835.51 5932392 84 38.45 4.00
3 5430940.74 5932301.84 38.28 4.00
4 543094534 5932390.03/ 368.12 4,00
5 5430864.62 5832130.04 3547 4,00
6 5430705.14 5932178.90 38.60 4.00
i 5430785.07 5032435.82 40.51 4,00
FLQIS36 Bezeichnung GE22 ‘Wirkradius /m 99989.00
Gruppe B-Plan 30/09-2011 Lw (Tag) /dB{A) 105.51
| Darstellung Flachenquell Lw (Nacht) /dB(A) 9551
Knotenzahl 7 Lw {Ruhe) IdB{A) 105.51
Linge /m 779.77 Lw" (Tag) IdB(A)} 60.00
Lange fm (2D) 779.72 Lw" (Nacht) fdB(A) 50.00
Flache Im® 35557.93 Lw” {(Ruhe) IdB(A) 60.00
Emission ist flachenbez. SL-Pegel (Lw/m?®)
DO 0.00
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Hohe Quelle Nein
Emiss.-Variante Summe| 16Hz| 31.5Hz| 63Hz| 125Hz| 250Hz| S00Hz| 1000 Hz| 2000 Hz| 4000 Hz| B00O Hz
Tag /Macht/Ruhe  |Emission /dB(A) 60.0
Dammung /dB(A)
Zuschlag /dB(A)
Lw" [dB(A) 60.0
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag /dB | Ton-Zuschlag /dB Info.-Zuschiag IdB |Ni=d=rfr=q1l-~‘ﬂ-l5‘=hlae
[TA Lam (1008) g 00 0.0 0.0] 00
Beurteilungszeitraum / Zeitzone |pauer m Emi.-Var. Lw" IdB(A) n-mal Einwirkzeit /h |dLi /dB Lw"r IdB(A)
ohne Ruhezeitzuschlag:
Werktag (6h-22h) 16.00 60.0
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00|Ruhe 60.0 1 1.00000 -12.04
Werktag (7h-20h) 13.00|Tag 60.0 1 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00|Ruhe 60.0 2.00000 -9.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 60.0
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00|Ruhe 60.0 1 5.00000 5.05
So (9h-13h/15h-20h) 9.00|Tag 60.0 1 9.00000| -250
So, RZ(13h-15h) 2.00|Ruhe 60.0 1 2.00000| 9,03
Nacht (22h-6h) 1.00|Nacht 50.0 1 1.00000| 0.00 50.0
Geometrie Nr xim yim z(abs) im 1 z{rel) Im
1 5430864 58 5832129.99 35.47 4.00
2 5430810.15 5031962.24 35.72 4.00
3 5430806.24 5931960.28 35.77 4.00
4 5430799.53 5931960.62 35.84 4.00
5 5430630.72 5931934.93 38.49 4.00
6 5430705.14 5932178.63 38.59 4.00
7 5430864.58) 5932129.99 35.47| 4.00

Anlage A 1:

30/09 mit den Emissionspegeln nach Tabelle 3)

Emissionsdaten Larmkontingentierung (Emissionsquellen: Teilflichen des B — Plangebietes

Anlage A 2:
Immissionsberechnung

Beurteilung nach TA Lirm (1998)

IPkt025 » Franzfelde 13* B-Plan 30/09-2011 Einstellung: Pasewalk 30/03-2011
x = 543064969 m y=5931702.63 m z=3684m
Werldag (6h-22h) Sonntag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
LriA LrA L riA LrA LriA| LA
/dB /dB /dB IdB /dB fdB
FLQi534 » Gl1 529 52.9 52.9 52.9' 389 38.9
FLQiS32 » GE 1 496 546 49.8 54.6' 29.5 39.4
FLQI535 » Gl 2* 483 55.5 48.3 55.6 373 415
FLQIS33 » GE 2.1* 455 559 455 56.0 35.5 425
FLQIS36 » GE 2.2 416 56.1 416 56.1 3186 428
Summe 56.1 56.1 428
EIPIHOZB » Franzfelde 17" B-Plan 30/08-2011 Einstellung: Pasewalk 30/09-2011
x=5430593.12 m y=5831695.37T m z=3580m
Werkiag (6h-22h) Sonntag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
LriA LrA LriA LrA LriA| LTA
/dB IdB /dB /dB /dB /dB
FLQIi534 » Gl1 529 529 529 529 389 389
FLQIS32 » GE 1 499 54.7 50.2 54.7 2938 39.4
FLQi535 » Gl 2~ 479 55.5 479 55.5] 369 413
FLQi533 » GE 2.1~ 46.0 559 46.0 56.0 36.0 424
FLQIS36 » GE2.2 408 56.1 40.8 56.1 308 427
Summe 56.1 56.1 427
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IPktO27 » Franzfelde 24 (N)* B-Plan 30/09-2011 Einstellung: Pasewalk 30/09-2011
x=5430332.73 m y=5931701.35m z=3379m
Werkiag (6h-22h) Sonntag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
LriA LrA LriA LrA LriA LrA
/dB /dB fdB /dB /dB IdB
FLQi534 » Gl1 52.8 528 52.8 528 388 388
FLQI532 » GE 1 512 55.1 51.4 55.1 3.0 8.5
FLQIi533 » GE2.1* 475 558 475 558 375 416
FLQi535 » Gl 2* 459 56.2 459 56.3 349 42.4
FLQIi536 » GE22 372 56.2 vz 56.3 272 426
Summe 56.2 56.3 426
IPkt028 » Franzfelde 24 (W)* B-Plan 30/09-2011 Einstellung: Pasewalk 30/09-2011
x=5430328.08 m y=50831696.02 m z=3368m
Werkiag (6h-22h) Sonntag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
LriA LrA LriA LrA LriA LrA
/dB /dB IdB /dB IdB fdB
FLQi534 » Gl1 509 509 509 509 369 369
FLQi532 » GE1 50.7 538 509 539 305 378
FLQi533 » GE2.1* 46.0 545 46.0 546 36.0 400
FLQI535 » Gl2* 384 54.6 38.4 547 27.4 40.2
FLQI536 » GE22 285 54.6| 285 54.7 185 403
Summe 54.6| 54.7 403
[1Pktoz9 » Marienhof* B-Plan 30/09-2011 Einstellung: Pasewalk 30/09-2011
x=5431104.99 m y=5832890.39 m z=4049m
Werldag (6h-22h) Sonntag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
LriA LrA LriA LrA LriA LrA
/dB IdB /dB fdB IdB IdB
FLQI534 » Gi1 516 51.6 516 516 376 376
FLQI535 » Gl 2* 473 52.9 473 52.9 36.3 400
FLQI533 » GE2.1" 365 53.0 36.5 53.0 265 402
FLQI536 » GE2.2 39 531 s 531 219 403
FLQi532 » GE 1 276 531 278 531 74 40.3
Summe 53.1 53.1 40.3
IPkt030 » Marienhofer Weg* B-Plan 30/08-2011 Einstellung: Pasewalk 30/03-2011
x=543124329 m y=5832779.55m z=3641m
Werktag (6h-22h) Sonntag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
L riA LrA LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB 1dB 1dB idB
FLQi534 » Gl1 509 509 509 50.9 36.9 369
FLQi535 » Gl 2* 476 526 476 526 36.6 39.8
FLQIi533 » GE 2.1* 363 52.7 363 52.7 26.3 40.0
FLQI536 » GE2.2 323 527 323 52.7 223 400
FLQI532 » GE 1 27.8] 52.7 280 52.7 76 400
Summe | 527 52.7 40.0
IPKt031 » Franzfelde 16 (N)* B-Plan 30/09-2011 Einstellung: Pasewalk 30/09-2011
x=5430407.17 m y =5931714.46 m z=3466m
Werktag (6h-22h) Sonntag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
LriA LrA LriA LrA LriA LrA
1dB /dB /dB /dB 1dB /dB
FLQi534 » Gl1 53.2 53.2 53.2 53.2 39.2 39.2
FLQi532 » GE1 495 547 49.7 54.8 29.4 39.6
FLQI533 » GE 2.1* 47.8 55.5 47.8 5956 378 41.8
FLQiS35 » Gl 2* 46.6 56.1 46.6 56.1 35.6 42.7
FLQIiS36 » GE 2.2 38.5 56.1 38.5 56.2 285 429
Summe 56.1 56.2 429
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IPKt032 » Franzfelde 16 (O} B-Plan 30/09-2011 Einstellung: Pasewalk 30/09-2011
x=5430411.28 m y=5931710.57 m z=3468m
Werkdag (6h-22h) Sonntag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
LriA| LrA LriA LrA LriA LrA
/dB /dB fdB 1dB /dB /dB
FLQI534 » Gl1 53.1 53.1 53.1 53.1 39.1 39.1
FLQi532 » GE 1 484 54.4 486 544 28.2 395
FLQI533 » GE 2.1* 471 55.1 471 55.2 374 41.5
FLQI535 » Gl 2* 466 557 46.6 55.7 356 425
FLQI536 » GE22 386 55.8 38.6| 55.8 28.6| 426
Summe 55.8| l 55.8| | 428
Anlage A 2: Beurteilungspegel an den Immissionspunkten mit den Immissionsanteilen der einzelnen
Quellen (Emissionsquellen: Teilflichen des B — Planes 30/09 mit den Emissionspegeln
nach Tabelle 3)
Einzelpurktberechnung ionsert; Franzfelde 13* Emissionsvariante; Tag
X = 5430649,69 ¥ = 5431702.63 Z= 3684
Variante: B-Plan 30092011
Blomenthyp:  Flachenschallquelle (150 9613)
issi g nach 190 9613 LfT = Lw + Dic - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Lw Dc | Absland | Adv | Adm | Agr | Al | Ahous | Abar | Cmel | LW | LT |LATges
jdB(m) | /a8 | im | B | /dB | /B | JdB | /a8 | /B | sdB | /dB | /dB(A) | /dB(A) |
FLOBT GE2T 111,8] 3,0 63,8 o0,8] 4,5 0,0 0,0/ 0,0 0,0 15,5
FLOS32 GE1 104,4 3,0 53,7 0,2 2,58 0,0 0,0 0,0 0,0 49,5
FLOB34 Gl1 123,6 3,0 67,7 1,3 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 52,9
FLOI535 ar 117,5 3,0 66,5 1.1 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 48,3
FLOS3E GE22 105,5 3,0 61,8 0,7 4.1 0.0 0,0 0,0 0,0 11,6
56,0
Enzeipunktberechnung Immissionsort: Franefelde 17 Emissionsvariante: Tag
X = 543053,12 Y = 5931695,37 z= B
Variante: B-Plan 3009-2011
| Elementtyp: Fachenschallquelle (IS0 9613)
Sehalimméssionsberechnung nach IS0 9613 LT = Lw -+ Dic - Adiv - Aaim - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezcichnung Lw Dc |Abstand | Adv | Aam | Agr | Afol | Ahous | Abar | Cmet | LT | LT | LATges
/dB(Ay | /B | im | /B | a8 | ydB | JoB | /B | rdB | 4B | JdB | JdB(A) | /dBIA)
FLOB3 GE2F 111,8] 3,0 €3,1| 0,8 14,5 o0,0] 0,0] 0,0 0,0 16,0
FLQI532 GE1 104,4 3,0 53,4 0,2 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8
FLQIS34 Gi1 123,606 3,0 67,7 1,3 4.7 0,0 0,0 0,0 0,0 52,9
FLQI535 Gl 117,5 3,0 66,9 1,2 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 17,9
FLQI536 GE22 105,5 3,0 62,5 0,7 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 40,8
56,0
Enzelpunkiberechnung immissionsort: Franzieide 24 (N)* Emissionsvariante: Tag
X = 543033273 ¥ = 503170135 Z= B
Varante: B-Plan 30/09-2011
Elementtyp F haliquelle (S0 9613)
Schalimmissionsberechnung nach 150 9613 LIT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmat
Eloment  |Bezeichnung Lw Do |Abstand | Adv | Adm | Ag | Aol | Ahous | Abar | Cmet | LT | LT | LATges
/dB(A) | /dB | /m | /dB | /dB | /B | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB(A) | /dB{A)
FLOT3 GE2T* 111,8 3,0 62,1 0,7 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 17,5
FLQI532 GE1 104,4 2,9 52,3 0,2 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,0
FLOS34 Gl1 123,6) 3,0 67,9 1,3| 4,6/ o,0 0,0 0,0 0,0 52,8
FLOG3S Gl 2 1175 3,0 68,6 1,5 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 15,9
FLOI536 BE22 105,5 3,0 55,5 1,0 1,6 0,0 0,0 0,1 0,0 37,2
Einzelpunktberechnung Immissionsort: Franzfelde 24 (W) Emissionsvariante: Tag
X = 5430328,08 ¥ = 503169602 z= 388
Variante: B-Pan 301082011
Elementyp Flachenschaliquelle (15O 9613)
halimmi hnung nach IS0 9613 LiT =Lw + D - Adi - Aatm - Ag - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc |Abstand | Adv | Aam | Ay | Al | Abous | Abar | Cmet | LT | LT | LATges
1@w | Je8 | im | i@ | 1@ | t&@ | /a8 | 1B | 4B | B | 1B | IdBA) | IdBIN)
FLQI533 GE2.1 111,8 3,0 62,0 0.7 4,3 0,0 0,0 1,4 0,0 46,0
FLQIS32 GE1 104,14 2,9 59,5 0,1 1,5 0,0 0,0 0,6 0,0 50,5
FLOI534 Gl 123,6 3.0 68,0 1,4 4,6 0,0 0,0 1,8 0,0 50,9
FLQIS35 Gl 2* 117,5 3.0 68,6 15 4.7 0,0 0,0 7.4 0,0 38,4
FLGI536 GE22 105,5 3,0 B85, 7 1,0 1,6 0,0 0,0 8,7 0,0 28,5
54,5
Ernzelpunitbesechnung immissionsart: Marienhof™ Emissionsvarianie: Tag
X = 543110499 ¥ = 5432890,39 Z= 4040
Variante: B-Ptan 30/08-2011
| Bementtyp: Flachenschaliuelle (150 9613)]
dimmissi g nach 10 9613 LIT = Lw + D - Adwv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmel
Element Bezeichnung Lw Oc | Abstand | Adv | Astm | A | Alol | Ahous | Abar | Cmet | LT | LT | LATges
/@Ba) | i | im | i | i@ | /@ | 18 | ydB | JB | 18 | /dB | 1dB(A) | /dB(A)
FLQI533 GE21 111,8 3,0 71,5 2,0 4,7 0,0 0,0 a,0n 0,0 36,5
FLOS32 GE1 104,14 3,0 72,8 24| 4,7 0,0 o0 0,0 0,0 27,4
FLOIS34 Gl1 123,6 3,0 68,8 1,5 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 51,6
FLQi535 Gl 117,5 3,0 67,8 1,3 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 17,3
FLOIS36 GE22 105,5 3,0 70,2 1,8 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 31,9
53,1

26




Sachverstandigenbtiro Dr. Degenkolb
fitrr Larmschutz und Umweltmanagement

Schallgutachten B-Plan Nr. 30/09-2011 Pasewalk

Einzelpunkiberechnung Immissionsort: Marienhofer Weg® Emissicnsvariante: Tag
X=5431243.29 Y = 583277955 Z= 3®M
Vartante: B-Plan 30/08-2011
| Elemnenttyp: Flachenschallquele (150 9613)
Schallimmissionsherechnung nach 1SO 9513 LfT = Lw + D - Adw - Aatm - Agr - Afiol - Ahaus - Abar - Cmat
Element ’Bmd‘nmg Lw Dc Abstand | Adv Aatm Agr Adol Ahous Abar Cmet LT LT LAT ges
1 dB{A) /dB Im /dB /dB | dB 1 dB | dB 1d8 1d8 /1B [ dB{A)} | /dB{A)
FLQ533 GE21" 111,86 3,0 TN ik 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 36,3
FLQB32 GE1 104,4 3,0 2.9 2,3 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 27,6
FLOB34 Gl1 123,6 3,0 69,1 1,6 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 50,9
FLQI535 Gz 117,5 3,0 67,1 1,2 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6
FLOISIE GE22 105,5 3,0 69,9 1,7 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 32,3
52,7
Emzelpunitberechmmng Immissionsort: Franzfelde 16 (N)* Emissionsvanante: Tag
X = 543040717 ¥ = 503171446 Z= 3466
Variante: B-Pian 30/09-2011
; 9613)
Schalimmissionsherechnung nach 150 9613 LT =Lw + Dc - Adw - Aalm - Agr - Afial - Ahous - Abar - Cmet
Element [Bezeichnung Lw Dc | Abstand | Adv Aatm Ag Afol Ahous | Abar Cmet uT LT | LAT ges
! dB(A) 1 dB /m /dB /dB /dB I dB 1 dB /dB /dB 1 dB [ dB(A) | /dB(A) |
FLOB33 GEZT 111,8 3,0 61,8 0,7 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8
FLQ#532 GE1 104,4 3,0 53,9 0,2 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 49,4
FLOB34 Gi1 123,6 3,0 67,5 154 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 53,2
FLOI535 Gl 117,5 3,0 67,9 13 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 16,6
FLO36 GE22 105,5 3,0 64,1 0,9 4,6 0,0 0,0 0,1 0,0 38,5
56,1
Einzelpunitberechnung Immissionsort: Franzfelde 16 (O] Emissionsvariante: Tag
X =5430411.28 ¥ = 5031710 57 Z= 3468
Varante: B-Plan 30/08-2011
Elementyy Flachenschallquelle (150 9613)
Schalimmissionsberechnung nach IS0 9613 LIT = Lw + Dc - Adv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw De Abstand | Adw Aatm Agr Aol Ahous Abar Cmet uT ur LAT ges
1dB{A) 1dB Im /dB 1dB 1d8 1dB /dB /dB J/dB /dB ! 1 dB(A)
FLQi533 GE21* 111,8 3,0 62,1 0,7 i, 0,0 0,0 0,5 0,0 17,1
FLQ532 GE1 104,13 3,0 53,5 0,2 2,6 0,0 0,0 1,1 0,0 18,2
FLQI534 Gl1 123;6 3,0 67,5 1,3 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 53,1
FLQB35 Gl 117,5 3,0 67,9 T3 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 16,6
FLQIS36 GE22 105,5 3,0 64,4 0,9 1,6 0,0 0,0 0,1 0,0 28,6
55,8
Legende:
150 9613 Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien Legende zur Ergebnisiiste (Lange Lisie)
UIT = Lw + Dc - Adiv - Atm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
| Bezeschnung Name der Schallquelle
Lw: Schallleistmgspegel
De = DO + DI + Domega: R; ankeimall+RichtwirkungsmaB+Bodenrefiexion (frg-unabh. Berechnung)
Abstand: Abstand s des Immissionsortes von der Schallquelie
Adi; Abstandsmaly
Aatm: Luftabsorptionsmal
Agr- Boden- und Meteorologiedampfungsmall
Afol; Bewuchsdampfungsmall
Ahous: Bebauungsdampfungsmat
Cmet: Meteorologische Kormekdur
LT /dB: Sehalldruckpege! am Immissionsort fiir ein Teishick
LiT /dB{A) Schalldnickpege! (A-bewertet) am Immissionsort fiir ein Teilstick
AT ges: halluckpege am immisinsor, summert ter ale Schaipellen
Anlage A 3: Immissionspegel an den Immissionspunkten (detaillierte Angaben, ,tags")

Emissionsquellen: Teilfldchen des B — Planes 30/09

mit den Emissionspegeln nach Tabelle 3)
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StraBe /RLS-80 (2) B-PI. 30/08-2011 Str
STRb213 Bezeichnung Stralle B-Plangebiet* Wirkradius /m 99999.00
Gruppe B-Pl 30/09-2011 Str. | Mehrf. Refl. Drefl /dB 0.00
Darstellung STRb Steigung max. % (aus z-Koord.) -2.14
Knotenzahl 11 Regelquerschnitt d(SQ) in m 1.88
Lange /m 123258 DTV in KfzlTag 11500.00
Lange /m (2D) 1232.48 Strassengattung Landes-/ Kreisstralle
Flache Im* —_ Strafenoberfliche Nicht gerifielter Gultasphalt
Emiss.-Variante DStrO| Ze.'rtrauml MinKfzlh pi% v PKW /km/h v LKW fkm/h Lm,25 IdB{A) Lm,E idB(A)
Tag 0.00 Tag| 690.00 20.00 50.00 50.00 69.90 66.42
Nacht 0.00 Nacht| 92.00 10.00 50.00 50.00 50.54 55.40
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag /4B |Ton-Zuschlag /dB Info.-Zuschlag IdB |Niadsrfl1!qu--&5¢illan
16. BlmSchV . 0.0 0.0 0.0| 00
Beurteilungszeitraum /| Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lm,E IdB(A) n-mal Einwirkzeit /n |dLi/dB Lm,Er /dB{A)
Tag (Bh-22h) 16.00|Tag 66.4 1 16.00000| 0.00 66.4
Nacht (22h-6h) 8.00{Nacht 55.4 1 8.00000 0.00 554
Geometrie Nr| Steigunal xim yim z(abs) Im 1 z{rel) fm
1] -0.4 5430774.09 9932461.168 36.76 0.00
21 12 5430614.94 58931836.49 347 0.00
3|13 5430608 .44 5931833.24 34.78 0.00
4] 20 5430600.32 5831926.74 34.93' 0.00
5] 21 5430179.95 5931862.73 26. 25| 0.00
6| 12 5430158.23 5931848.71 25.70| 0.00
7105 5430142.82 5831828.38 2602' 0.00
8| 04 5430116.89) 983174779 255"1 0.00
9|02 5430116.89 2931728.87 2549' 0.00
10[ 12 5430128.10 5931655.98 2533 0.00
1)- 5430123.90| 5931644.07 25.13' 0.00
STRb212 Bezeichnung Stolz. Weg -Westteil Wirkradius im 99999.00
Gruppe B-Pl 30/08-2011 Str. Mehrf. Refl. Drefl /dB 0.00
Darsteliung STRb Steigung max. % {aus z-Koord.) <032
Knotenzahl 2 Regelquerschnitt d{SQ) in m 1.88
Lange /m 270.01 DTV in KfzfTag 11500.00
Lange /m (2D) 270.01 Strassengattung Landes-/ Kreisstralle
Flache im* - StraBenoberfliche Nicht geriffelter GuBasphalt
Emiss.-Variante DSt Zeittaum|  MinKfzih pi%| vPKWkmm| vikWkmm| Lm25/dB(A)  LmEdB(A)
Tag 0.00 Tag| 690.00 20.00 50.00 50.00 69.90| 66.42
Nacht 0.00 Nacht| 92.00 10.00 50,00 50,00 50.54) 55.40
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel |lmpuls-2|.|schlag /dB  |Ton-Zuschiag /dB llnrn,-Zuschlag 1dB Niederfrequ.-Zuschiag
16. BImSchV | 00 00| 00, 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lm,E IdB{A) n-mal Einwirkzeit /h |dLi /dB Lm,Er /dB{A)
Tag (6h-22h) 16.00|Tag 66.4 1 16.00000 0.00 66.4
Nacht (22h-6h) 8.00|Nacht 55.4 1 .00000 0.00 55.4
Geometrie Nr|Steigung/% *m yim zZ{abs) /m ! z(rel) Im
1|03 5430123.90, 5931644.07 25.18 0.00
21- 5429585696 5831603.48 2433 0.00
| Steigungen und Steigungszuschige Dstg fiir Strassen
Element Bezeichnung Abschnitt sim ds im| Steigung %| Steigung /% Dstg /dB Dstq /dB Dstg /IdB Hinweis
m m| aus Koord.| fiir Rechng. Tag Macht
STRb213 Stralle B-Plangebiet” 1 0.00 S548.28 -0.38 -0.38 0.00
2 548.28 7.26 1.17 1.17 0.00
3 555.54 10.40 1.31 1.3 0.00
4 565.94 42521 -204 -2.04 0.00
G 991.16 25.85 214 -2.14 0.00 Max.
3] 1017.01 2551 1.24 1.24 0.00
7 1042.51 84.66 -0.53 053 0.00
8 1127.18 18.92 -0.42 -0.42 0.00
8 1146.10 73.74 0.22 0.22 0.00
10 121984 1283 -1.16 -1.16| 0.00
STRb212 Stolz. Weg -Westteil 1 0.00 270.01 -0.32 -0.32 0.00 Max.

Anlage A 4: Emissionspegel ,zusétzlicher StraRenverkehr
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Eirzelpunktberechnung Immissionsort: Franzfelde 13% Emissionsvariante: Tag
X = 5430649 69 ¥ =5931702,63 Z= i
Variante: B-Pl. 30/09-2011 Str
 Elementtyp: Strafie (RLS-90)
Schalimmissionst hrung nach RLS-80 Lr=L*+Ds +DBM + Drefl - Dz rriL':Lm,Ev-ﬂquLﬁ'qe}-K
Element Bezeichnung E L Abstand Ds dh hm DEM Dz Drefl Lr Lrges
Im 1 dB(R) Im /dB Im f'm 1dB 1 dB 1dB TdB(A) | [dB(A)
STRb213 Strafle B-Plangebiet* 97,3 -42,1 -4,5 0,1 0,0 50,7
StraBe B-Plangebiel® / Refi 93,5 -4,7| 3.3 o,0 -12,2
STRb212 Stolz. Weg -Westiel 20,7 -48,6 4,6 0,0 0,0 37,6
Stotz. Weg -Westtel / Refl 85,5 -97,6 -4,7 4,8 0,0 -16,9
50,9
Einzeipunktherechnung Immissionsort: Franzfelde 17 Emissionsvariante: Tag
X =5430503, 12 Y =58316%5,37 Z= 360
Variante: B-Pl. 30/08-2011 Str
Elementtyp: Strale (RLS-50)
| Schallmméssionsberechnung nach RLS-00 Lr=L*+Ds +DBM+Drefl - Dz _mit L* = Lm, E+10ig{Lange+K
Element [Bezeichnung 1 L* | Abstand | Ds dh | hm | DBM Dz Drefl Lr Lr ges
/m (dBA) | im I8 | /m | im | /B | (dB@ | (dB [dB(A) | /dB(A) |
STRb213 Strale B-Ptangebiet* 97,3 -41,6 -4,5 1.5 0,0 51,2
Siralte B-Plangebiel* / Refl 93,5 -4,7 3,6 0,0 -12,14
STRb212 Stotz. Weg -Westtel 90,7 -47,5 -4,6 0,0 0,0 38,6
Stotz. Weg -Westiei / Refl 88,3 -4,7 4,8 0,0 -16,0
51,4
Einzelpunktberechnung Immassionsort: Franzfelde 24 [Ny Emissionsvariante: Tag
X =5430332,73 Y =35031701,35 Z= 3|3
Variante: B-Pl. 30/08-2011 Str
| Elementtyp: Siraiie (RLS-90)
Schalfmmissionsherechnung nach RLS-90 Lr=L*+Ds+DBM+Drefl- Dz_ mi# L* = Lm,E+10ig{Lange}+K
Element Bezeichnung £ L Abstand Ds dh hm DBM Dz Diredi Lr Lrges
- im 1dBA) | Im /B | /m | Jm | /B | (B | (dB 1 dB(A) | /dB{A) |
STRb213 Stralle B-Plangebiet™ 97,3 -38,8 -1,3 0,8 0,0 54,1
SiraBie B-Plangebict® / Refl 93,9 -53,4 -1,5 5,0 0,0 35,7
STRb212 Stolz. Weg -Westted 90,7 -80,8 -4,4 0,0 0,0 15,5
Stolz, Weg -Westtel / Refl 93,2 -16,1 -1,5 6,2 0,0 11,4
54,9
Einzelpunktberechnung Immissionsort: Franzfelde 24 (W)* Emissionsvariante: Tag
X =5430328,08 Y = 5031696,02 Z= 168
Variante: B-P1, 30/09-2011 Str
| Elementtyp: StraBe (RLS-90)
| Schalimmissionsberechung noch RLS-90 Lr=1* +Ds + DBM + Drell- Dz _md L* = Lm E+10igLange) K|
Element Bezeichnung E L* Abstand Ds dh hm DEM Dz Drefl Lr Lr ges
im 1 dB(A) im 1 dB Im Im /dB /d8 /dB {dB(A) | /dB{A]
STRb213 StraBe B-Plangebiet” 97,3 -36,% -4,3 2,8 0,0 52,8
Strale B-Plangebiet* / Refl 93,0 -54,6 -1,5| 10,6/ 0,0 31,0
STRb242 Stolz. Weg -Westted 90,7 -40,6 -4.4 0,0 0,0 45,7
Stolz. Weg -Westted / Refl 92,9 -46,2 -1,5 10,9 0,0 37,1
53,7
Enzelpunktberechnung Immissionsort: Franzfedde 16 (N} Emissionsvariante; Tag
X = 5430407 17 Y =5031714,46 Z= 366
ariante: B-P1. 30/08-2011 Sir
| Elemeniiyp: Sirafle (RLS-90)
Schalimmissionsberechnung nach RLS-30 Lr=L"+Ds+DBM+Drel-Dz _mit L* = Lm,E+10igfLinge} +
Element Bezeichnung g L* | Abstand | Ds dh hm | DEM Dz Drefl ir Lrges
im 1 dB{A) Im 1d8 Im Im /dB /dB /dB 1 dB{A) | /dB{A) |
STRb213 StraBe B-Plangebiet” 97,3 -39,1 -4,3 0,2 0,0 53,7
SiraBe B-Plangebict” / Refl 94,5 -4,7 1,2 0,0 -11,1
STRb212 Stolz. Weg -Westteil 90,7 -43,1 -1,5 1,9 0,0 42,5
Stolz. -Westted / Refl 89,3 -49,2 -4,5 0,2 0,0 35,4
54,1
Enzelpunktberechnung Immissionsort: Franzfelde 16 (O Emissionsvariante: Tag
X =5430411.28 ¥ = 5031710, 57 Z= 3468
\Variante: B-Pl. 30/08-2011 Str
Elementtyp: Stralle (RLS-90)
 Schalimmissionsberechnung nach RLS-90 Lr=L" +Ds +DBM+Drefl- Dz _md L* = Lm E+10igiLange) K|
Element Bezeichnung E Fid Abstand Ds dh hm DOBM Dz Dreft Lr Lr ges
Im i Im /@B | /m | Im | /B8 | /dB | /dB 1 dB(A) | I dB(A} |
STRb213 SiraBe B-Plangebiet” 97,3 -39,6 -4,3 4,7 0,0 51,7
Strafie B-Plangebiet* / Refl 94,2 -1,7| 4,2 0,0 -11,2
STRb212 Stolz. Weg -Westted 90,7 -43,4 -4,5] 21,0 0,0 26,14
Stokz. Weg -Westteil | Refl 89,1 -62,1 J -4,5 19,9 0,0 19,9
51,7

Anlage A 5: Immissionen ,zusatzlicher StraBenverkehrslarm‘ (detaillierte Rechnung)
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