Hinweise (ohne Festsetzungscharakter)

1.

Denkmalschutz

Sollten im Zuge der ErschlieBungs- und BaumalRnahmen Denkmalfunde auftreten, so
sind diese der unteren Denkmalschutzbehdrde zu melden. Der Fund und die Fundstelle
sind gemaf § 11 Abs. 3 DSchG M-V in unverandertem Zustand zu erhalten.

Die Beseitigung, Veranderung oder Nutzungsanderung unbeweglicher Bodendenkmale
bedarf der Genehmigung der unteren Denkmalschutzbehoérde (§ 7 Abs. 1 DSchG M-V)
bzw. der nach anderen gesetzlichen Bestimmungen fir die Planfeststellung, Genehmi-
gung, Erlaubnis, Bewilligung, Zulassung oder Zustimmung zustandige Behoérde (§ 7
Abs. 6 DSchG M-V). Auch MalRnahmen in der Umgebung sind genehmigungspflichtig,
wenn sie das Erscheinungsbild oder die Substanz des Bodendenkmals erheblich beein-
trachtigen (§ 7 Abs. 1 Nr. 2 DSchG M-V).

Geoinformationen

Innerhalb des Geltungsbereiches vorgefundene Vermessungs- und Grenzmarken sind
besonders zu schitzen bzw. zu erhalten. Sollte eine Beeintrachtigung durch die Bau-
maflnahme unumganglich sein, ist das Erfordernis der Sicherung der Grenzmarken
rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten von der zustandigen Vermessungsbehdrde zu pri-
fen. Eine nach dieser Prifung erforderliche Sicherung erfolgt durch einen 6ffentlich be-

stellten Vermessungsingenieur.

Die Punkte der geodatischen Grundlagennetze (Lage, Hohe, Schwere) sind ebenfalls

nicht zu entfernen oder zu verandern.
Im Plangebiet befinden sich keine Festpunkte (Lage, Hohe, Schwere).

Geologie

Fir Neubauvorhaben wird empfohlen, in der weiteren Planung standortkonkrete und auf
die Bauaufgabe ausgerichtete Baugrunduntersuchungen nach DIN 4020 bzw. DIN EN
1997-2 auszufihren.

Wasserwirtschaft

Entsprechend dem Sorgfaltsgebot des § 5 WHG ist bei allen Vorhaben und MafR3nah-

men, mit denen Einwirkungen (Oberflachengewasser, Grundwasser) verbunden sein



kénnen, die nach den Umstanden erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um Beeintrachti-
gungen sicher auszuschlief3en. Insbesondere ist zu gewahrleisten, dass keine wasser-
gefahrdenden Stoffe in den Untergrund eindringen kdnnen, die zu einer Beeintrachti-

gung des Grundwassers fihren kénnen.

Sollten bei Erdbauarbeiten Dranungen oder auch andere hier nicht erwahnte Entwasse-
rungsleitungen angetroffen oder zerstért werden, so sind diese in jedem Fall funktions-
fahig wiederherzustellen. Der Wasser- und Bodenverband ist zu informieren. Dies gilt

auch, wenn die vorgenannten Anlagen zum Zeitpunkt trockengefallen sind.

Nach § 49 (1) WHG sind Arbeiten, die so tief in den Boden eindringen, dass sie sich
unmittelbar oder mittelbar auf die Bewegung, die Hohe oder die Beschaffenheit des
Grundwassers auswirken kénnen, der zustandigen Behorde einen Monat vor Beginn der
Arbeiten anzuzeigen. Wird nach § 49 (2) WHG dabei unbeabsichtigt Grundwasser er-

schlossen, ist dies der zustéandigen Behdrde unverzuglich anzuzeigen.

Prufpflichtige Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen sind geman § 40
Abs. 1 und 2 der Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stof-

fen (AwSV) der unteren Wasserbehorde des Landkreises VG anzuzeigen.

Naturschutz

Die Vorgaben des gesetzlichen Biotopschutzes (vgl. § 30 Abs. 2 BNatSchG) sind bei
der Planung und Ausfiuihrung von Vorhaben im Geltungsbereich der Satzung zwingend

zu beachten.

Artenschutz

Die Vorgaben des besonderen Artenschutzes (vgl. §§ 44 ff. BNatSchG) sind bei der
Planung und Ausflihrung von Vorhaben im Geltungsbereich der Satzung zwingend zu

beachten.

Kampfmittelbeseitigung

Eine Belastung mit Kampfmitteln im Gebiet des Bauvorhabens kann nicht ganzlich aus-

geschlossen werden.

Konkrete und aktuelle Angaben Uber die Kampfmittelbelastung (Kampfmittelauskunft)
des Plangebiets sind beim Munitionsbergungsdienst des Landesamtes flir Zentrale Auf-
gaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz M-V (LPBK M-V) erhalt-

lich. Ein entsprechendes Auskunftsersuchen wird vor Bauausfiihrung empfohlen.
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Sollten im Verlauf der Umsetzung des Vorhabens trotz Freigabe durch den Munitions-
bergungsdienst M-V wider Erwarten Kampfmittel bei Arbeiten entdeckt werden, so sind
die Arbeiten einzustellen, der Fundort zu raumen und abzusperren. Nachfolgend hat die
Meldung Uber den Notruf der Polizei oder die nachste Polizeidienststelle an den Muniti-
onsbergungsdienst M-V zu erfolgen. GemaR § 5 Abs. 1 Kampfmittelverordnung M-V ist
die Fundstelle der oértlichen Ordnungsbehérde beim zustandigen Amt unverziglich an-

zuzeigen.

Boden

Wahrend der BaumalRnahme auftretende Hinweise auf schadliche Bodenveranderun-
gen oder Altlastverdachtsflachen (vererdete Mullkérper, Verunreinigungen oder orga-
noleptische Auffalligkeiten des Bodens, Oberflachen- und Grundwassers, u. a.) sind der
unteren Bodenschutzbehérde des Landkreises Vorpommern-Greifswald (Standort An-

klam) sofort anzuzeigen. Die Arbeiten sind gegebenenfalls zu unterbrechen.

Treten wahrend der BaumaRnahme Uberschussbéden auf oder ist es notwendig
Fremdbdden auf oder einzubringen, so haben entsprechend § 7 BBodSchG die Pflichti-
gen Vorsorge gegen das Entstehen schadlicher Bodenveranderungen zu treffen. Die
Forderungen der §§ 6 bis 8 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
(BBodSchV) vom 09. Juli 2021 (BGBI. I. S. 2598, 2716), in der zuletzt glltigen Fassung,

sind zu beachten.

Technisch notwendige Dachaufbauten

Technisch notwendige Aufbauten auf Dachflachen, wie z. B. Schornsteine oder Kiihlge-
rate, die Uber die in diesem Bebauungsplan festgesetzte maximale Gebaudehdhe hin-
ausreichen, sind nicht Bestandteil der planungsrechtlichen Festsetzungen. Im Einzelfall
kann fur deren Errichtung im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens eine Befreiung
gemal § 31 Abs. 2 BauGB gepruft und ggf. zugelassen werden, sofern die Vorausset-
zungen hierfir erflllt sind und insbesondere die Grundzige der Planung nicht berlihrt

werden.

Gewasserrandstreifen

Der Gewasserrandstreifen unterliegt den Nutzungsbeschrankungen gemaf § 38 WHG.
Der Gewasserrandstreifen ist von jeglicher Bebauung, Einzadunung und Bodenablage-

rung freizuhalten.
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12.

Abwehrender Brandschutz

Fir das Batteriespeichersystem ist ein Feuerwehrplan nach DIN 14095 zu erstellen und
mit der Brandschutzdienststelle abzustimmen.

Sollte die Léschwasserleistung des bereits vorhandenen Hydranten nicht ausreichend
sein, ist nach Riucksprache mit der értlichen Feuerwehr die Léschwasserleistung sicher-

zustellen.

Vermeidungs- und MinderungsmaRnahmen aus dem Artenschutz

VASB - 1 Beleuchtungskonzept

Zur Minimierung der Anziehung von Insekten und der damit verbundenen Konzentration
jagender Fledermause ist sowohl wahrend der Bauphase als auch im Betrieb ein ange-
passtes Beleuchtungskonzept zu beachten.

Ziel ist es, das erhohte Kollisionsrisiko durch eine gezielte Lichtlenkung und den Einsatz
insektenfreundlicher Leuchtmittel zu reduzieren sowie optische Stérungen der damme-
rungs- und nachtaktiven Artengruppe zu vermeiden.

Zum Einsatz kommen ausschlieRlich Leuchtmittel mit geringer Insektenanziehung,
insbesondere warmweil3e LEDs im Spektralbereich > 2700 K oder Natriumdampflam-
pen. Durch diese MalRnhahmen kann die sogenannte ,Fallenwirkung“ vermieden und das
damit verbundene Risiko von Kollisionen und letalen Auswirkungen auf Fledermause
signifikant reduziert werden. Zudem sollte die Beleuchtung nach oben hin abgeschirmt

werden, um Stdérungen von vorlberfliegenden Tieren zu vermeiden.

VASB - 2 Aktiver Schallschutz

Um den artenschutzrechtlichen Verbotstatbestand der Stérung gemaf § 44 BNatSchG
zu vermeiden, sind ggf. aktive Mallnahmen zur Schallreduzierung umzusetzen (z. B.
durch Auswahl schalloptimierter Baufabrikate). Hierzu zahlen der Verbau der Wechsel-
richter innerhalb schallgeddmmter Batteriecontainer, das softwareabseitige Abschalten
des Kihlsystems sowie physische Zusatzkomponenten zur Dampfung von Luft-
ansaugstutzen.

Fir die Umsetzung des aktiven Schallschutzes ist bei dem Vorhaben eine Konfiguration
der Speicheranlagen mit sogenannten Noise-Reduction-Kits vorgesehen. Dies sind
Schalldampfer fur Batteriespeicher, welche auf die einzelnen Komponenten gestulpt

werden.

VASB - 3 Passiver Schallschutz (optional)

Betriebsbedingt kbnnen breitbandige Larmemissionen auftreten, die die dkologische



Funktionalitat der umliegenden Flachen und Gehdlzbestande beeintrachtigen kénnten.
Um den artenschutzrechtlichen Verbotstatbestand der Stérung gemaf § 44 BNatSchG
zu vermeiden, sollen Schallschutzwande um die beiden Groftransformatoren errichtet
werden.

Um den Schallpegel auf ein 6kologisch vertretbares Niveau zu reduzieren, wird die Hohe
der Schallschutzwande so bemessen, dass in einer Entfernung von 50 Metern vom An-
lagenstandort ein maximaler Schallpegel von 47 dB(A) erreicht wird. Dieser Wert ent-
spricht dem Effektwert, der flr besonders stérungsempfindliche Vogelarten als unkri-
tisch gilt (13).

Sollte es im weiteren Planungsverlauf bzw. im Zuge der Festlegung eines konkreten
Baufabrikats und der erneuten Beurteilung der Schallemissionen notwendig werden,
sind in Absprache mit einer vogel- und fledermauskundigen Fachkraft zusatzliche Mal}-

nahmen zu erganzen.

VASB - 4 Bauzeitenregelung / bauzeitliche Vergramung Brutvdgel

Die nicht zu vermeidenden akustischen Reize im Untersuchungsraum mit einem Radius
von 100 m sowie in den angrenzenden Freiflachen und Waldgebieten wahrend der Bau-
phase flihren dazu, dass der Baustart des Neubaus des Batteriespeichers und des Da-
tencenters aulderhalb der Brutzeit der Avifauna grundsatzlich zwischen 1. Oktober und
28. Februar erfolgen muss, um eine Stérung von Individuen wahrend der Brutzeit zu
vermeiden (inkl. Baufeldfreimachung). Der Baustart der Anlagen in der Zeit zwischen
01.03. und 30.09. eines Jahres ist unter Einbeziehung der 6kologischen Baubegleitung
und frihzeitigen MalRnahmen, die eine Brut im Vorhabenbereich unattraktiv machen
(VergramungsmafRnahmen) mdglich, sofern keine Verbotstatbestdnde gem. § 44
BNatSchG ausgelost werden. Zu den Vergramungsmaflinahmen zahlt u.a. die Stérung
der Bodenoberflache sowie dem Aufstellen von horizontalen Strukturen, i. d. R. Pfosten
oder Stangen (ca. 2 m lang) mit Flatterbandern (< 1,5 m), vor Beginn der Vogelaktivi-
tatszeit (ab dem 15. Februar). Die Vergramungsstangen sind in Abstanden von 10 — 15
m Uber das Baufeld verteilt aufzustellen, insbesondere auch an dessen Auliengrenzen,
sodass die Vergramungswirkung auch in die an das Baufeld angrenzenden Bereiche

hineinwirkt.

VASB - 5 Umweltbaubegleitung
Es ist eine Umweltbaubegleitung (UBB) zu bestimmen, die die Einhaltung der natur- und
artenschutzfachlichen Belange vor, wahrend und nach der Bauausfiihrung Gberwacht.

Dazu
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zahlen unter anderem die Uberwachung der MaRnahmen und die Baufeldkontrolle auf
Brutvogel, Amphibien und Reptilien. Die Flache ist vor Baubeginn durch die UBB auf
Brutvogel zu kontrollieren und freizugeben. Die UBB fihrt Protokolle, die wdchentlich

bei der uNB (Landkreis VG) einzureichen sind.

VASB - 6 Errichten Amphibienschutzzaun mit Baufeldkontrolle

Infolge von Bauausfiihrungen, wahrend der Fortpflanzungs- und/oder Wanderzeiten
(Marz - Oktober), kann es im Nahbereich der Eingriffsflachen zur Beeintrachtigung
und/oder populationsrelevanten Stérungen heimischer Amphibien im Bereich ihrer Wan-
derstrecken zwischen Laichgewasser und den Landlebensraumen kommen (§44 (1) Nr.
3 bzw. §44 (1) Nr. 1 und § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG). Fortpflanzungsstatten von Reptilien
(Zauneidechse) kénnen ebenfalls durch die Bautatigkeiten betroffen sein. Zur Vermei-
dung von Individuenverlusten betroffener Amphibien- sowie Reptilienarten sind vor der
Aktivitatsphase der Arten (Februar) temporare Amphibien- und Reptiliensperreinrichtun-
gen mit Uberkletterschutz entsprechend MAQ (2022) vor Baubeginn aufzustellen und
vor Beginn der Bautatigkeiten einmalig auf Besatz durch die UBB zu kontrollieren. Soll-
ten Individuen angetroffen werden, sind die Arbeiten bis zum Abschluss der Umsiede-
lung der Individuen zu unterbrechen. Ggf. gefundene Individuen sind durch eine fach-
kundige Person hinter den Schutzzaun umzusetzen. Bei Baubeginn zwischen April und
August ist das Baufeld zusatzlich regelmafig wahrend der Bauzeit auf Reptilienfunde
zu kontrollieren.

Gdf. ist der Schutzzaun auch als dauerhafte MalRnahme einzurichten, sollte sich im spa-
teren Planungsverlauf herausstellen, dass Fahr- bzw. Zuwege sehr nah an den artspe-

zifischen Habitaten verlaufen.

VASB - 7 Kleintierdurchlasse in Einfriedung

Durch das Vorhaben kdnnen Zerschneidungseffekte in Kraft treten, welche wandernde
Amphibien- und Reptilienarten daran hindern kénnen von ihren Fortpflanzungsrevieren
zu ihren Winterquartieren, bzw. umgekehrt, zu gelangen. Um eine Barrierewirkung zu
vermeiden, ist an geeigneten Stellen die Einrichtung von Kleintierdurchlassen in der Ein-

friedung vorgesehen.

MaRBnahmen zum Risikomanagement aus dem Artenschutz

RM 1: Schallgutachten
Im Zuge der Festlegung eines konkreten Baufabrikats ist eine Beurteilung der Schalle-

missionen erforderlich, um die Wirksamkeit der festgelegten Mallnhahmen zu evaluieren
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und das Eintreten der Verbotstatbestande gemall § 44 BNatSchG erneut zu prifen.
Sollte sich herausstellen, dass trotz der bereits festgelegten MaRnahmen eine ver-
botstatbestandliche Betroffenheit des Schutzgutes Mensch oder Tier besteht, sind zu-
satzliche Vermeidungsmalnahmen in angemessenem Umfang festzulegen und zeitnah
umzusetzen. Dazu ist eine fledermaus- und vogelkundige Fachkraft hinzuzuziehen, um
das weitere Vorgehen abzustimmen. Damit kann sichergestellt werden, dass die lokalen

Erhaltungszustande der potenziell betroffenen Arten gewahrt bleiben.

Leitungsbestand Deutsche Bahn

Es wird darauf hingewiesen, dass auf oder im unmittelbaren Bereich von DB-Liegen-
schaften jederzeit mit dem Vorhandensein betriebsnotwendiger Kabel, Leitungen oder
Verrohrungen gerechnet werden muss.

Vor Beginn von Bau- oder Erschliefungsmalinahmen ist eine Leitungsabfrage bei der
DB AG durchzufuihren. Vorhandene Anlagen sind zu schitzen und erforderliche Schutz-

oder Anpassungsmafnahmen sind in Abstimmung mit der DB AG vorzunehmen.



